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2 Einleitung

Wir danken Ihnen fur Ihr Vertrauen in den von lhnen gekauften Ofen von Metalfire. Unsere Produkte bieten Ihnen
eine jahrelange Stimmungsheizung.

Lesen Sie zuerst diese Installations- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation
beginnen.
Danach handigen Sie diese dem Kunden aus.

Wir empfehlen lhnen, das Geréat bei Anlieferung auf eventuellen Transportschaden hin zu Uberprifen.

Die Reihe Ultime C besteht aus den folgenden Modellen:

ULTIME C MF 600-75 WHE 1S
ULTIME C MF 800-50 WHE 1S
ULTIME C MF 800-75 WHE 1S
ULTIME C MF 1050-50 WHE 1S
ULTIME C MF 1050-75 WHE 1S
ULTIME C MF 1300-50 WHE 1S

Diese Gerate sind geschlossene Holzéfen, die an einen individuellen Abzugsschacht angeschlossen werden. Die
Abfuhr der Rauchgase geschieht tiber diesen Abzugsschacht. Die AuRenluftzufuhr fur die Verbrennung kann
direkt am Geréat angeschlossen werden.

Diese Gerate kdnnen also raumluftunabhangig funktionieren.

In Deutschland muss fiir Ofen, die raumluftunabhéngig funktionieren, ein Test durchgefiihrt werden und sie
mussen von den Baubehdrden genehmigt werden.

Hervorzuheben ist, dass der Anschluss dieses Holzofens
ausschliel3lich durch einen zugelassenen Installateur gemalf den
nationalen und/oder ortlichen Vorschriften erfolgen darf.

Metalfire NV
Noorwegenstraat 28
9940 Evergem, Belgien

ULTC_WHE_DE_05 architectural fireplaces | metalflre 5



3 Sicherheit

3.1 CE-Kennzeichnung
Dieses Geréat ist gemaR der Norm EN 13229-2001 und EN 13229-A2:2004 gepriift.

3.2  Sicherheitsanweisungen bei der Installation

Die Installation dieses Holzofens darf nur durch einen zugelassenen Installateur geman den nationalen und/oder
ortlich geltenden Normen und Bauvorschriften erfolgen.

Verwenden Sie nicht brennbares Material und treffen Sie so die nétigen Vorsorgen, sodass keine Uberhitzung
von Elementen in der unmittelbaren Nahe des Geréates entstehen kann (Gardinen, Boden, Wéanden usw.).

Uberpr[]f(_e_n Sie den Ofen auf seine korrekte Funktion hin, bevor Sie mit den Verkleidungsarbeiten beginnen.
(5.2.2.1. Uberpriifung des Ofens)

3.3  Sicherheitsanweisungen fiir den Benutzer

Diese Holzéfen geben viel Warme ab. Die komplette Au3enseite des Ofens wird sehr warm. (Metall, Glas der Tur,
Abschlussrahmen usw.)

Sorgen Sie dafir, dass junge Kinder und altere Personen einen ausreichend grof3en Abstand zum Ofen
einhalten, sodass sie nicht damit in Kontakt kommen kdénnen, und sehen Sie, wenn nétig, eine Abschirmung rund
um den Ofen vor.

Lassen Sie niemals Kinder den Ofen bedienen.

Sorgen Sie dafiir, dass brennbare Materialien (Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare Flissigkeiten,
Mobel usw.) sich in einem , und dies sowohl tber als auch rund um den Ofen,
befinden.

Alle sichtbaren Teile des Ofens nach dem Einbau miissen als eine aktive Heizoberflache betrachtet werden und
dirfen wahrend des Betriebs somit nicht berihrt werden.
Diese Teile stellen ein Risiko fiir Brandwunden dar.

Das Gerat nicht benutzen, wenn das Turglas gerissen oder gebrochen ist.

Bei Defekten am Turglas muss dieses unverzuglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler ausgetauscht
werden.

Dieser Ofen ist nur als Zusatzheizung gedacht, also nicht fir den Dauerbetrieb.

3.4  Sicherheitsvorkehrungen

Der Installateur muss die nétigen MaRnahmen in Bezug auf Uberhitzung der benachbarten Materialien geman
den nationalen und ortlichen Vorschriften ergreifen und die Installation muss alle (nationalen und europaischen)
Normen erflllen. Treffen Sie die nétigen Malinahmen, indem Sie durch Verwendung feuerfester und isolierender
Materialien eine Uberhitzung brennbarer Materialien in der Nahe des Ofens verhindern. Siehe Tabelle in
Abschnitt 4 fir die Mindestisolationsdicken.
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4 Technische Angaben
Norm EN 13229:2001 und EN 13229 A2:2004

ULTIME C MF 600-75

ULTIME C MF 800-75

ULTIME C MF 1050-75

Modell WHE 1S WHE 1S WHE 1S
Brennstoff Spaltholz Spaltholz Spaltholz
Nennleistung 19.4kW 23.4kW 27.5kwW
Energetische Leistung (%) 76.2 76.3 76.5

Optimaler Nutzungsbereich |10 kW — 19.5 kW 10kW — 23kwW 12kW — 27.5kW
Holzverbrauch/Stunde (max 3.5kg - 6 kg 3.5kg -7 kg 4 kg -8 kg

15% Feuchtigkeit)

Max.
Holzverbrauchslimit/Stunde

Max. 5 Stiick mit einer
Lénge von 30 cm und
einem Umfang von

30 cm £3

Max. 6 Stuck mit einer
Lange von 30 cm und
einem Umfang von

30 cm %3

Max.7 Stick mit einer
L&ange von 30 cm und
einem Umfang von
30 cm 3

Abgasmassenstrom (g/s) 17.7 20.3 22.9

Rauchgastemperatur (°C) 298 321 321

CO bei 13% 02 (%) 0.11 0.09 0.08
i 0

Staubgehalt bei 13%02 44 38 33

(mg/m?)

Min. Schornsteinzug (Pa) 12 12 12

*Min. Isolationsdicke
Oberseite (cm)

Nur nicht brennbares
Material

Nur nicht brennbares
Material

Nur nicht brennbares
Material

*Min. Isolationsdicke
Seitenflache (cm)

12

12

11

*Min. Isolationsdicke
Rickseite (cm)

14

14

13

*Min. Isolationsdicke Boden
(cm)

Nur nicht brennbares
Material

Nur nicht brennbares
Material

Nur nicht brennbares
Material

Schornsteinanschluss (mm)

@250

@250

300

Verbrennungsluftanschluss
(mm)

@150 — (+ 180cm?)

@150 — (+ 180cm?)

@150 — (+ 180cm?)

Konvektionsanschluss
Einlass (mm)

2x @150 (x 4x 180
cm?)

2x @150 (x4 x 180
cm?)

2 X @150 (+ 4 x 180cm?)

Konvektionsanschluss
Auslass (mm)

4 x 150 (¥ 4x 180
cm?)

4 x 2150 (x 4 x 180
cm?)

4 x @150 (x 4 x 180cm?)

Gewicht inkl.
Gusseisenlamellen (kg)

366

416

484

Abmessungen (LXTxH) mm

800x600x1930

1000x600x1930

1250x600x1930

*  Warmeleitung Koeffizient t: 0.14W/mK
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ULTIME C MF 800-50

ULTIME C MF 1050-50

ULTIME C MF 1300-50

Modell WHE 1S WHE 1S WHE 1S
Brennstoff Spaltholz Spaltholz Spaltholz
Nennleistung 20.0kw 21.6kwW 27.0kw
Energetische Leistung (%) 77.2 76.5 77.6

Optimaler Nutzungsbereich |10 kW — 20.0 kW 10kW — 21.6kW 12kW — 27kW
Holzverbrauch/Stunde (max 3.5kg -6 kg 3.5kg—7kg 4kg-8 kg

15% Feuchtigkeit)

Max.
Holzverbrauchslimit/Stunde

Max. 5 Stuck mit einer
Lénge von 30 cm und
einem Umfang von
30cm £3

Max. 6 Stuck mit einer
Lange von 30 cm und
einem Umfang von
30cm £3

Max.7 Stuck mit einer
L&ange von 30 cm und
einem Umfang von
30cm £3

Abgasmassenstrom (g/s) 17.6 16.9 19.9
Rauchgastemperatur (°C) 291 317 335
CO bei 13% 02 (%) 0.11 0.09 0.10
I 0,
Staubgehalt bei 13%02 47 54 26
(mg/m3)
Min. Schornsteinzug (Pa) 12 12 12
*Min. Isolationsdicke Nur nicht brennbares |30 Nur nicht brennbares
Oberseite (cm) Material Material
*Min. Isolationsdicke 9 i 13
Seitenflache (cm)
*Min. Isolationsdicke
Riickseite (cm) 12 i 10
*Min. Isolationsdicke Boden |Nur nicht brennbares |38 Nur nicht brennbares
(cm) Material Material
Schornsteinanschluss (mm) |@250 @250 @300

Verbrennungsluftanschluss

@150 — (+ 180cm?)

@150 — (+ 180cm?)

@150 — (+ 180cm?)

(mm)
Kpnvektlonsanschluss 2x@150 (+4x180 |2x @150 (x4 x 180 2 X @150 (+ 4 x 180cm?)
Einlass (mm) cm?) cm?2)

Konvektionsanschluss
Auslass (mm)

4 x @150 (+ 4 x 180
cm?)

4 x @150 (+ 4 x 180
cm?2)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

Gewicht inkl.
Gusseisenlamellen (kg)

366

416

484

Abmessungen (LXTxH) mm

800x600x1930

1000x600x1930

1250x600x1930

*  Warmeleitung Koeffizient t: 0.14W/mK
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5 Allgemeine Installationsvorschriften

51 Normen und Vorschriften

Fur die Installation des Gerates gelten die nationalen und européischen Normen und die Bauvorschriften des
Landes, in dem die Installation ausgefuhrt wird.

5.2  Transport

- Das Gerat darf ausschlieRlich aufrecht stehend transportiert werden.

- Entfernen Sie die Verpackung und sortieren Sie den Abfall mit Respekt vor der Umwelt.

- Wir stellen einen Satz Transporthandgriffe zur Verfligung, die an der Seite des Gerates in die zu diesem
Zweck vorgesehenen Offnungen geschoben werden kénnen, um einen sicheren und einfachen
Transport zu gewahrleisten. (Abbildung 1)

- Kontrollieren Sie die Waren auf Schéaden, bevor Sie mit der Installation beginnen! (innerhalb von 48
Stunden melden)

- Entfernen Sie den Bolzen, der die Hebetiire blockiert NICHT wahrend des Transports!

- Im Kamin befindet sich Beutel mit den Zubehoren, wie beispielsweise Anschliisse, Hebel und
Bedienungsanleitung.

Handgriff

Handgriff

Abbildung 1: Transport
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5.3  Anmerkungen und Tipps in Bezug auf die Installation

- Das Gerat muss stets auf einem Untergrund aufgestellt werden, der geniigend Tragkraft aufweist. Wenn
ein bestehender Untergrund nicht die nétigen Voraussetzungen bietet, missen entsprechende
MaRnahmen getroffen werden, um den Untergrund zu verstarken.

- Entfernen Sie den Bolzen, der die Hebetlre blockiert, bevor Sie mit dem Einbau beginnen! (Abbildung 2)
(Foto 1-2)

- Entfernen Sie auch den Warnaufkleber

- Kontrollieren Sie die Funktion der Tir und die Funktion des Luftventils!

- Achten Sie darauf, dass die Ture auch nach dem Einbau noch nach vorne gekippt werden kann.

- Das Gerét kann mittels der 4 ausziehbaren FifRe auch héher montiert werden.

- Fur die Feineinstellung des Gerates sind 4 einstellbare Fifl3e vorgesehen. (Foto 3)

Do,

Gabelschlussel SW13

Handgriff

Abbildung 2: Bolzen entfernen
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BOUT VERWJDEREN
VOOR INBOUW !

BLOKKERING GEWICHT
MetalFire

BOLZEN VOR DEM EINBAU ENTFERNEN!
BLOCKIERUNG GEWICHT

Stellschraube zur
Hdheneinstellung

Stellschraube zum
Geradestellen

Abbildung 3: Stellfuf3e
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Die mitgelieferten Abdeckplatten werden an der Innenseite Uber die vorgesehenen Haken gehangt.

(Foto 4)
Das Gusseisen besteht aus verschiedenen Teilen mit Zahn und Nut. Beginnen Sie links und rechts stets

mit dem kleinen Stiick (Abbildung 4).

Es wird eine Latte mit einer Stérke von ungeféhr 1 cm und einer Héhe von 2 cm mitgeliefert. Diese dient
als Spoiler hinter dem Luftprofil. Montieren Sie jeweils 1 Seite und schieben Sie die Latte zwischen den
Zahn. Schieben Sie daraufhin das Stiick Gusseisen gegen die Vorderseite des Kamins. (Foto 5-6)

i
{
:
B
{
&
&

Montage des Spoilers rechts Montage des Spoilers links
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5.4  Einbau der Gusseisenlamellen

Schritt 1: Beginnen Sie den Einbau auf der linken Seite.
Beginnen Sie an der linken Vorderseite mit 3 breiten (120mm/6 Zahne) Lamellen und beenden
Sie mit einer schmalen Lamelle (54mm/3Z&hne). Der Zahn der Lamelle muss auf die Riickseite
ausgerichtet sein.
Siehe Abbildung 1

Schritt 2: Bauen Sie eine breite Lamelle auf der rechten Seite einige Zentimeter von der Turdffnung
entfernt mit dem Zahn auf die Riickseite ausgerichtet ein.
Siehe Abbildung 1

Schritt 3: Setzen Sie den Spoiler in die erste Nut der ersten linken Lamelle und in die erste Nut der
rechten Lamelle ein.
Siehe Abbildung 1

Schritt 4: Verlagern Sie die rechte Lamelle auf die Vorderseite des Kamins, damit der Spoiler parallel zu
der Vorderseite des Kamins steht.
Siehe Abbildung 1

1]
1
1
1

Abbildung 4
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Schritt 5: Bauen Sie die Gusseisenlamellen an der Riickseite des Herdes ein.
Beginnen Sie links mit einer breiten Lamelle (120mm/6 Z&hne)und arbeiten Sie weiter nach
rechts bis zum Ende. Der Zahn soll nach rechts orientiert sein.
Siehe Abbildung 2

Abbildung 5
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Schritt 6: Die letzte Gusseisenlamelle, als “x” im Schema angezeigt, hangt vom Geratetyp ab. Siehe
nachstehendes Schema fur den korrekten Einbau der letzten Lamelle an der Riickseite.

Ultime MF 600-75 WHE 1S:

=
N
w
SN
ol
x

x = 30mm lang (2 Z&hne)

Ultime MF 800-50 WHE 1S / Ultime MF 800-75 WHE 1S:

=
N
w
SN
(6]
»
x

X =110mm lang (6 Zahne)

Ultime MF 1050-50 WHE 1S / Ultime MF 1050-75 WHE 1S:

1 2 3 4 5 6 7 8 X

X =120mm lang — Standardlamelle (6 Zahne)

Ultime MF 1300-50 WHE 1S:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

X = 120mm lang — Standardlamelle (6 Zahne)
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Schritt 7: Beenden Sie die rechten Seite mit Gusseisenlamellen.
Beginnen Sie hinter der bereits im Schritt 2 eingebauten Lamelle und fahren Sie fort mit 2
breiten Lamellen (120mm/6 Z&hne) und enden Sie mit einer schmalen Lamelle (54mm/3Z&ahne),
mit den Z&hnen auf die Rickseite ausgerichtet. Siehe Abbildung 3.

Abbildung 6
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5.5 Isolierung

- Die Anbringung einer zusétzlichen Isolierung rund um den Konvektionskasten, die fur derartige
Anwendungen (Temperaturbereich, Brandsicherheit, keine Staubabgabe) geeignet ist, ist verpflichtet.

- Fur die Isolierung ist ausschlie3lich die Verwendung von Promafour 400 mit einer Starke von 15 mm
zuléssig. Dies ist eine feste Platte, die keine losen Fasern enthélt. Es kdnnen somit keine losen Fasern
in den Konvektionsstrom gelangen.

- MalRgeschneiderte Promafour-Platten sind als Option erhaltlich.

- Der Installateur muss die erforderlichen MaRnahmen treffen, um eine Uberhitzung der umliegenden
Materialien zu verhindern, und zwar gemaf den 6rtlich geltenden Normen.

- Am Gerat sind Profile vorgesehen, in die Sie die Promafour-Platten einfach einschieben kénnen. (Foto
7)

- Beim Einbau missen die Mindeststarken eingehalten werden (siehe 1.Technische Angaben).

Panael
| Platte
Oben
Seitenplatte 4
1 x links I I
1 x rechts I I
l. ) Platte
\ Ruckwand

Abbildung 7: Montage der Promafour-Platten
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5.6

Profil Befestigung Isolierung

Rauchkanal

Die Mindesthdhe des Schornsteins fir ein komfortables Heizen betréagt 5 m, vom Anschluss bis zur
Oberseite des Schornsteins exklusive Regendach.

Das Gerat wurde fir einen natiirlichen Zug von 12Pa entworfen.

Der Kanal muss thermisch isoliert sein, um eine Kondensation zu vermeiden und den Zug zu férdern.
Richtungsanderungen bis zu 45° sind zuldssig, mit einem Maximum von 2 Stick.

Ein Anschluss unter 90° ist strengstens verboten.

Es ist absolut verboten, 2 Gerate auf 1 Rauchkanal anzuschlie3en.

Der Abzugsschacht muss vom Ofen aus mindestens 1 m vertikal verlaufen, bevor eine
Richtungsanderung vorgenommen wird.

Schlie3en Sie nicht verwendete Rauchkanéle ab.

Die Montage eines Regendachs wird zur Forderung der Lebensdauer des Gerétes und des
Schornsteinkanals empfohlen.

Die Ausmiindung und Position des Schornsteins in der Dachflache und im Hinblick auf die umliegenden
Gebéaude sind sehr wichtig, und dirfen ausschlie3lich geman den 6értlich geltenden Vorschriften
ausgefiihrt werden.

Ein zu grofRer Rauchkanal kann die gute Funktion in negativem Sinn beeinflussen, und hat einen
direkten Einfluss auf den Wirkungsgrad.

Fur den Anschluss des Gerates empfehlen wir ein festes Edelstahlrohr, das man mit keramischer Wolle
isoliert.

Ein zu starker Zug kann mittels eines Zugreglers vermindert werden. Ein schlechter Zug kann mittels
eines Rauchgasventilators verbessert werden.$

Fur Abmessungen des Abzugsschachtes siehe Tabelle 2. Wenn man den Anschluss reduziert, muss die
Lange des Abzugsschachtes um 1 m pro Richtungsanderung von 45° zunehmen

Die Verwendung zu kleiner Abzugsschachtdurchmesser ist auf Risiko des Installateurs und kann bei
geoffneter Tlr zu Rauchriickschlag in das Zimmer fihren.
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Tabelle 2

Ultime C type @300 2250 @230 @200 Air Ext
MF 600-75 WHE 1S >=5 >=5 >=7 @150
MF 800-75 WHE 1S >=5 >=6 >=10 @150
MF 1050-75 WHE 1S >=5 >=7 - - @150
MF 800-50 WHE 1S >=5 >=5 >=7 @150
MF 1050-50 WHE 1S >=5 >=6 >=8 @150
MF 1300-50 WHE 1S >=5 >=7 - @150

Die angegebenen Mindesthdhen beziehen sich auf ideale Bedingungen. Je nach Situation kann eine groR3ere
Lange notwendig sein. Dies muss durch den Installateur wahrend des Testens des Ofens Uberpriift werden.

5.7 Rauchgasventil

- Jedes Gerat ist mit einem automatischen Rauchgasventil ausgestattet. Beim Aufschieben der Hebetiir
wird das Ventil automatisch gedffnet, wodurch kein Rauchausschlag bei offenem Heizen entsteht.

- Das Rauchgasventil kann abhéngig vom Schornsteinzug eingestellt werden. Die Einstellung darf einzig
und allein von MetalFire ausgefuhrt werden. Nehmen Sie diesbeziglich bitte Kontakt mit Ihrem Handler
auf.

5.8 Konvektionsluft

Das Gerat ist mit einem Konvektionssystem versehen, das fur eine Warmeriickgewinnung im Raum sorgt,
wodurch man einige Regeln beriicksichtigen muss. In den meisten Fallen funktioniert die Konvektion auf
natirliche Art und Weise. Als Option bieten wir einen Luftventilator an, der den Konvektionsstrom beschleunigt.

- Verwenden Sie fur den Anschluss nicht brennbare Aluminiumschlauche mit einem @& von 150mm.

- Sorgen Sie dafiir, dass der Schlauch denselben Widerstand (= Lange, Durchmesser und Anzahl
Biegungen) aufweist.

- Beim AbschlieRen von Anschlussstiicken oder einer Abweichung des Widerstandes kdnnen wir keine
gleichmaRige Temperaturverteilung garantieren.

- Achten Sie bei der Montage von Gittern auf den Ausgéngen auf den Nettodurchlass des Gitters. Die
Flache muss mit dem angeschlossenen Schlauch tbereinstimmen.

- Verwenden Sie ausschlie3lich nicht abschlieRbare Gitter.

- Montieren Sie das Gitter in einem Mindestabstand von 30 cm von der Decke, um eine Verfarbung und
Ablagerung so gut wie mdglich zu vermeiden.

- Es missen stets 2 Anschlussmiindungen oben am Gerat angeschlossen werden. Die bereits
ausgeschnittenen Offnungen fiir den Anschluss kénnen einfach entfernt werden (Foto 8).

- Das Gerat ist mit gentigend Anschlussmiindungen ausgestattet, die einen Anschluss ermdglichen. Diese
werden mittels einer selbstbohrenden Schraube auf der Konvektionsummantelung befestigt (Foto 9).

- Es werden pro Gerat 2 Schlauche angeschlossen. Sie kénnen frei wahlen, an welcher Seite Sie diese
anschlieRen, abhangig von der technischen Machbarkeit.

- Die Anschlusse fir die flexiblen Leitungen der Konvektionsluft werden mittels selbstbohrender
Schrauben am Konvektionsmantel befestigt. (Foto 10)

== B
B il

Anschlussmiindung Ausgeschnittene fnung Schrauben
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Konvektionluft Konvektionluft
Anschluss 2 Anschluss 3

Konvektionluft

Konvektionluft Anschluss 4

Anschluss 1

Rauchkanal @ 300 |

Abbildung 8: Anschlussmiindungen

5.9 Raumluftzufuhr

- Um das System im Gleichgewicht zu halten, ist eine Raumluftzufuhr notwendig.

- Jedes Geréat verfiigt iiber 2 Anschlussmiindungen fir Raumluft, und zwar unten links und rechts vom
Gerat (Siehe Abbildung 8.) (Foto 11)

- Ein direkter Anschluss der Raumluft am Gerat ist nicht unbedingt notwendig.

- Wir liefern die erforderlichen Anschlussmiindungen, die den Anschluss ermdglichen. Diese werden
mittels einer selbstbohrenden Schraube auf der Konvektionsummantelung befestigt

- Es wird jeweils 1x Raumluft angeschlossen.
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5.10 Verbrennungsluft

- Bei der Verbrennung eines Brennstoffes ist Sauerstoff erforderlich. Darum ist die Versorgung mit
ausreichender Luftzufuhr von auf3en unentbehrlich.

- Alle Geratetypen missen Uber eine Luftzufuhr mit einer Nettodurchflussmenge von 180 cm? verfligen.
Berlcksichtigen Sie bei der Montage eines Gitters die Nettodurchflussmenge des Gitters.

- Um die Strémung von Kaltluft zu vermeiden, wenn das Gerét nicht in Betrieb ist, empfehlen wir, dafiir zu
sorgen, dass die Luftzufuhr abgesperrt werden kann.

- Der Anschluss der Luft am Gerét selbst erfolgt auf der Unterseite. Wir stellen eine Anschlussplatte zur
Verfligung, um einen perfekten Anschluss zu garantieren.

- Ein eventuell vorhandener Dunstabzug, Ventilatoren und/oder Luftungssysteme kénnen Einfluss auf die
ordnungsgemafe Funktion haben.

Anschlussplatte mit
Anschlussring @ 150 mm

Abbildung 9: Verbrennungsluft

Zwischen der von auflen kommenden Verbrennungsluft und dem Ofen besteht eine direkte Verbindung.

Diese Luft steigt uber den Konvektionsmantel nach oben und verlasst ihn an seinem oberen Auslauf und gelangt
von dort aus in den Raum. Uber den Schieber nimmt der Kamin Luft aus dem Raum fir die Verbrennung des
Holzes auf.
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Schlauch
Konvektionluft *

Rauchkanalanschluss *

Schlauch
Konvektionluft *

Anschlussplatte Frischluft

Schlauch
Raumluftansaugung *

Anschlussgitter *

* = Nicht mitgeliefert
Abbildung 10: Konvektionsluft

Regelung der Verbrennungsluft

Mithilfe des mitgelieferten Hebels kann die Verbrennungsluftzufuhr eingestellt werden. Befindet sich der
verschiebbare Hebel ganz rechts, dann hat man die maximale Luftzufuhr fir die Verbrennung. In dieser Position
sind die Zufuhren der Primar-, der Sekundar- und der Tertiarluft vollstandig gedffnet.

Wenn der Hebel sich in der mittleren Position befindet (Schlitz des Hebels - Dreieck), ist die Primarluftzufuhr
abgeschlossen und bleiben die Zufuhren der Sekundar- und Tertiarluft gedffnet. In dieser Position brennt der
Ofen, bei einem Zug im Schornstein von 12 Pascal, mit Nennleistung.

Wird der Hebel weiter nach links geschoben, reduzieren sich die Zufuhren der Sekundar- und der Tertiarluft und
nimmt die Leistung des Ofens ab. Diese Regelung hat nur dann einen Einfluss auf den Verbrennungsprozess,

wenn der Ofen mit geschlossener Tir betrieben wird.

Min Max

ULTC_WHE_DE_05 | architectural fireplaces | metalﬁre 22



5.11 Einzuhaltender Abstand zu brennbaren Teilen

- Das Geréat wird sich in Betrieb ausdehnen! Es darf in keinem Fall ein Kontakt zwischen dem Mauerwerk,

dem Verputz oder verwendeten Materialien rund um das Gerat bestehen.

- Der Abstand zwischen dem Kamin und brennbaren Teilen, wie beispielsweise Mébeln, muss mindestens

80 cm betragen. (Strahlungswéarme)
- Der Umbau oder die Verarbeitung missen aus feuerbestandigem Material bestehen.
- Lassen Sie mind. 3 mm Spielraum zwischen dem eventuell mitgelieferten, optionalen
Verarbeitungsrahmen und der Verarbeitung (Verputz, 0.A.).
- Derselbe Spielraum von 3 mm gilt auch, wenn Sie das Gerat ohne Rahmen einbauen.

- Sorgen Sie fiir die nétige Isolation mit der erforderlichen Dicke zwischen dem Ofen und den brennbaren

Materialien. (siehe 1.Technische Angaben).

Montage des Gitters mind. 300
mm von der Decke entfernt
Rauchkanal 8
\Rk— —_——— -
I JEE
[~
Erwarmte Luft
" (Konvektion)
/
Schlauch — 1
Konvektionluft
Trennwand -
Verarbeitung Kunde
N
Am Gerét befestigte | -
Isolierung ’%/
B \ Zufuhr Raumluft

/

Frischluftzufuhr
von auf3en

Abbildung 11: Konvektionsluft
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5.12 Basistest des Ofens

Bevor mit der Ummauerung des Ofens begonnen wird, muss zuerst ein Basistest des Ofens geschehen. Reinigen
Sie das Turglas an der Innen- und Auf3enseite, sodass keine fettigen Fingerriickstdénde oder andere
Verunreinigungen in das Glas einbrennen kénnen. Diese lassen sich nachher nicht mehr entfernen.

Bei der ersten Befeuerung des Ofens kommen Farbdéampfe infolge des Aushéartens des hitzebesténdigen
Anstrichmittels frei. Dies geht mit Rauchentwicklung und Geruchsbehinderung einher. Diese Dampfe sind
ungefahrlich. Sorgen Sie fiir ausreichende Liftung, um diesen Geruch so schnell wie méglich abzufiihren.

Sollte doch schon Mauerwerk oder Putz rund um den Ofen angebracht sein, dann missen diese vollstandig
getrocknet sein, bevor der Ofen befeuert wird. Andernfalls besteht das Risiko fiir das Entstehen von Rissen oder
Springen.

Achtung: - Absaugventilatoren, die sich in dem gleichen Zimmer oder Raum wie der Ofen befinden,
kénnen zu Problemen fihren.
- Bei saisonalem Gebrauch und bei ungilinstigem Schornsteinzug oder unginstiger
Witterungsbedingungen sich vom korrekten Betrieb vergewissern.

5.12.1 Brennstoff

Der Ultime ist fir das Verbrennen von Holz geeignet. Um eine gute Verbrennung zu erhalten, darf der
Feuchtigkeitsgrad des Holzes maximal 15% betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Scheibe des Ofens
schnell verschmutzen, wird die Warmeabgabe des Kamins deutlich geringer sein und wird der Schornstein
schneller verschmutzen, wodurch sich das Risiko eines Schornsteinbrandes erhdéht.

Um diesen Feuchtigkeitsgrad zu erhalten, muss das Holz mindestens 2 bis 3 Jahre an einem trockenen und
belufteten Ort getrocknet werden. Die geeignetsten Holzsorten sind Eiche, Buche und Birke.

Die idealen Holzblécke haben eine Léange von 25-30 cm und einen Umfang von maximal 30 cm. Es dirfen
maximal 5 derartige Blécke (Ultime C-Modelle 600-75 und 800-50), 6 derartige Blocke (Ultime C 800-75 und
1050-50) und 7 derartige Blécke (Ultime C 1050-75 und 1300-50) in den Ofen gelegt werden.

Von der Verwendung harzhaltiger Holzsorten wird wegen der Funkenbildung und der kurzen Brenndauer
dringend abgeraten. Die Verwendung von Spanplatten, Laminat, behandeltem Holz oder brennbarem Abfall ist
aus Umweltgriinden verboten und wirde den Ofen beschadigen.

Verwenden Sie keinen Spiritus, kein Benzin, kein Ol oder keine anderen Brandbeschleuniger.

5.12.2 Erstes Entziinden des Feuers

- Bringen Sie die Hebetlr nach oben.

- Bringen Sie die Verbrennungsluftregelung in die Position der groRtmaglichen Offnung. (vollstéandig nach
rechts)

- Legen Sie kleines Anmachholz auf die Rostoberflache.

- Zunden Sie das Anmachholz mit Zindwaurfel an.

- Setzen Sie die Hebetir nach unten, aber lassen Sie einen Spalt von 5 cm. Hierdurch wird das Feuer
angefacht und wird Kondenswasserbildung im Ofen und auf der Scheibe vermieden.

- Wahrend der ersten Befeuerung muss die Tir einen Spalt gedffnet bleiben. So wird verhindert, dass
wéahrend des Aushartens des hitzebestéandigen Anstrichmittels die Dichtung zwischen dem Turrahmen
und dem Ofenrahmen festklebt.

- Sobald das Anmachholz gut brennt, kdnnen kleine Holzblocke auf das Feuer gelegt werden.

- GrolRere Holzblocke dirfen erst dann hinzugefligt werden, wenn sich eine schdne Glut gebildet hat.

- Lassen Sie das Feuer nach einer Stunde erléschen, sodass der Ofen abkiihlen kann und das
Anstrichmittel eingebrannt ist.

5.12.3 Durchzufiihrende Kontrollen

Uberpriifen Sie wéhrend der ersten Befeuerung, dass der Zug im Schornstein ausreichend ist. Sollte der Zug zu
gering sein, kénnen Rauchgase in den Raum zuriickschlagen. Wenn man mit getffneter Tur heizen mdchte, ist
der Rickschlag des Rauches kritischer und muss dies ausreichend getestet werden. Eventuell missen die
Rauchleitplatten nachjustiert werden oder muss die Schornsteinkonfiguration angepasst werden.

Ein zu starker Zug im Schornstein kann zu einem zu heftigen und schwer kontrollierbaren Feuer fuhren.

Um Abhilfe zu schaffen, konnen die Rauchleitplatten nachjustiert werden (Offnungen verkleinern).

Die Verwendung von Absaugventilatoren im Raum, in dem der Ofen installiert ist, kann Probleme verursachen.

ULTC_WHE_DE_05 architectural fireplaces | metalflre 24



6 Betrieb des Gerates

6.1 Sicherheit

Diese Holzéfen geben viel Warme ab. Die komplette AuRenseite des Ofens wird sehr warm. (Metall, Glas der Tur,
Abschlussrahmen usw.)

Sorgen Sie dafir, dass junge Kinder und altere Personen einen ausreichend grof3en Abstand zum Ofen
einhalten, sodass sie nicht damit in Kontakt kommen kdnnen, und sehen Sie, wenn nétig, eine Abschirmung rund
um den Ofen vor.

Lassen Sie niemals Kinder den Ofen bedienen.

Sorgen Sie dafir, dass brennbare Materialien (Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare Flissigkeiten,
Mobel usw.) sich in einem , und dies sowohl Uber als auch rund um den Ofen,
befinden.

Alle sichtbaren Teile des Ofens nach dem Einbau miissen als eine aktive Heizoberflache betrachtet werden und
durfen wahrend des Betriebs somit nicht berihrt werden.
Diese Teile stellen ein Risiko fir Brandwunden dar.

Das Gerat nicht benutzen, wenn das Tirglas gerissen oder gebrochen ist.

Bei Defekten am Turglas muss dieses unverziglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler ausgetauscht
werden.

Dieser Ofen ist nur als Zusatzheizung gedacht, also nicht fir den Dauerbetrieb.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.

- Huten Sie sich vor Schornsteinbrand! Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn angehdufter Ruf3 in einem
Schornstein Feuer fangt, und geht mit einer starken Rauchentwicklung einher, die auch in das Haus
gelangen kann. Einen Schornsteinbrand kann man an einer starken Rauchentwicklung erkennen, die
aus dem Rauchkanal kommt, einem leicht donnernden Gerdusch im Rauchkanal und einem starken
Zug. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rauchkanal regelmé&fig von einem anerkannten Schornsteinfeger
reinigen zu lassen.

Die h&ufigsten Ursachen sind:

- Russanhaufung im Rauchkanal.

- Heizen von harzhéaltigem Holz, das zu nass ist (wie Tannen- und Kieferholz).
- Das Verhaltnis zwischen Kamin und Rauchkanal stimmt nicht tberein.

- Beschéadigter Rauchkanal.

- Bautechnisch schlechter Rauchkanal.

Wenn ein Schornsteinbrand auftritt, wird empfohlen, das Feuer mit ein paar Kilo Sand oder Salz zu
I6schen. Niemals mit Wasser I6schen! Der Rauchkanal kann dabei rei3en oder es kann eine leichte
Explosion entstehen. SchlieRen Sie unverziglich das Rauchventil und die Luftzufuhr. Warnen Sie
unverzuglich die Feuerwehr (100). Luften Sie den Raum nach dem Abldschen des Feuers, um die
Bildung von CO (Kohlenmonoxid) zu verhindern, indem Sie Fenstern und Turen 6ffnen.
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6.2  Bedienungsvorschriften
6.2.1 Offnen der Hebetiir

6.2.1.1 Hebetir nach oben und nach unten bewegen

Stecken Sie den Turhebel auf die Welle der Hebetir. Dies ist sowohl links als auch rechts mdglich. Ziehen Sie
anschlieRend die Hebetur uber den Tirhebel nach oben.

6.2.1.2 Turglas aufschwenken

Offnen Sie das Tiirglas erst dann, wenn der Ofen abgekiihlt ist. Zum leichteren Reinigen des Tiirglases lasst sich
die Tur aufschwenken. Sorgen Sie dafiir, dass die Hebetir sich in der abwarts gerichteten Position befindet.
(geschlossen ist) Uber den Hebel, der sich mittig tiber dem Glas befindet, kann die Tiir entriegelt werden.
Schwenken Sie das Turglas nun uber diesen Turhebel auf. Um das Turglas wieder zu schlief3en, gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.

Tirglas in gedffneter Position. Fir die
Reinigung ist das Glas nun leicht
erreichbar.

Manche Reinigungsmittel kénnen die
Dichtungen des Ofens beschadigen.
Vermeiden Sie also den Kontakt des
Reinigungsmittels mit den Dichtungen.
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6.2.2 Leeren des Aschekastens

Leeren Sie den Aschekasten nur bei vollstandig abgekiihltem Ofen, in dem sich keine gliihenden oder
brennenden Reste befinden. Bringen Sie die Hebetiir in die oberste Position. Der herausnehmbare Aschekasten
befindet sich unter dem Feuerrost und muss regelmaRig geleert werden, um die Zufuhr primérer Verbrennungsluft
zu gewahrleisten. Zum Reinigen des Aschekastens missen zuerst die Feuerroste versetzt werden. Stecken Sie
den Turhebel in die verbreiterte Rille des Rostes und setzen Sie den Rost gegen die Riickwand, sodass der
Aschekasten frei liegt.

Danach kann der Aschekasten zum Leeren entfernt werden bzw. ist er direkt erreichbar, um ihn mithilfe eines
Kaminsaugers mit Ascheauffangbehélter zu leeren.

-
Stecken Sie den Hebel in setzen Sie den Rost gegen Heben Sie die Aschenlade an
den Rost die Ruckwand der Vorderseite auf und dann
nach oben.

Zur Positionierung des
Aschekastens im Kamin
muss dessen Rickseite
zunéchst unter die

Pl Stutzlippen geschoben
- o werden, bevor der Kasten auf
\ 55 4 die Stiitzbiigel gelegt werden
N7 \ kann.

6.2.3 Regelung der Verbrennungsluft

Mithilfe des mitgelieferten Hebels kann die Verbrennungsluftzufuhr eingestellt werden. Befindet sich der
verschiebbare Hebel ganz rechts, dann hat man die maximale Luftzufuhr fur die Verbrennung. In dieser Position
sind die Zufuhren der Primar-, der Sekundar- und der Tertiarluft vollstandig gedffnet.

Wenn der Hebel sich in der mittleren Position befindet (Schlitz des Hebels - Dreieck), ist die Primarluftzufuhr
abgeschlossen und bleiben die Zufuhren der Sekundar- und Tertiarluft geodffnet. In dieser Position brennt der
Ofen, bei einem Zug im Schornstein von 12 Pascal, mit Nennleistung.

Wird der Hebel weiter nach links geschoben, reduzieren sich die Zufuhren der Sekundar- und der Tertiarluft und
nimmt die Leistung des Ofens ab. Diese Regelung hat nur dann einen Einfluss auf den Verbrennungsprozess,
wenn der Ofen mit geschlossener Tir betrieben wird.

Min Max
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6.3

6.4

Brennstoff

Das Gerat eignet sich lediglich fur das Verbrennen von Holz.

Die Qualitat des Holzes ist fur eine gute stérungsfreie Funktion des Gerates wichtig. Die Qualitat tréagt zu
einem optimalen Wirkungsgrad, zur Reinheit des Glases, usw. bei.

Die am besten geeigneten Holzarten sind Eiche, Buche und Birke.

Eine gute Lénge des Holzes ist + 33 cm.

Qualitativ hochwertiges Holz hat einen Feuchtigkeitsgrad von +/- 15%, und wurde 2 bis 3 Jahre lang an
einer trockenen, geschitzten Stelle getrocknet und ausreichend geliftet.

Laubholz, wie beispielsweise Buche ist besser als Brennstoff geeignet wie Nadelholz, da Nadelholz Harz
enthélt und schneller verbrennt.

Spanplatten, Laminat, behandeltes Holz, usw. sind verboten!

Die Verwendung von Brandbeschleunigern, wie beispielsweise Benzin, ist nicht zuldssig und kann dem
Gerat oder Bestandteilen davon bleibenden Schaden zufligen.

Verbrennen Sie keinen Abfall oder fliissige Brennstoffe.

Siehe die Tabellen in Kapitel 1 fiir das Ladevermdégen pro Gerét.

Anzinden des Feuers

Die Regelung der Verbrennungsluft ganz nach rechts setzen.

Bringen Sie die Hebetur nach oben.
Uberpriifen Sie, ob der Aschekasten leer ist.

Legen Sie fein gespaltenes Anmachholz auf die Rostoberflache. Stecken
Sie das Holz Gber Zindwiirfel an.

Bringen Sie die Hebetir auf einen Spalt von ungefahr 5 cm, um das Feuer
zusétzlich anzufachen.

Sobald das Anmachholz gut brennt, kdnnen grof3ere Blocke
hinzugefiigt werden. Diese dirfen eine Léange von 30 cm und
einen Umfang von 15 cm haben. Legen Sie diese Blécke oben auf
das kleine Anmachholz.

Sorgen Sie dafir, dass keine glihenden Teilchen mit der Dichtung
in Kontakt kommen. Dies wirde die Dichtung beschadigen. Sobald
die gré3eren Blocke ausreichend Feuer gefangen haben, kann die
Hebetlr vollstandig nach unten gesetzt werden. Es wird nun ein
Glutbett gebildet werden. Ziehen Sie das Glutbett mit einem
Schurhaken ausreichend auseinander und fiigen Sie dann 3 neue
Blocke hinzu. Die Luftregelung darf nun in die Mittelstellung
gebracht werden.
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6.5 Heizen mit geschlossener oder offener Hebetur

Der Ultime C kann mit geschlossener oder geoffneter Hebetlr betrieben werden, wenn die
Abzugsschachtkonfiguration ausreichend ist.

Die optimalen Verbrennungsergebnisse werden mit geschlossener Hebetiir erzielt. Der Betrieb des Ofens mit
gedffneter Hebetlr wird am besten auf kiirzere Zeitraume beschrankt.

Eigenschaften bei geschlossener Tiir:
- Optimale Verbrennung und maximaler Wirkungsgrad bei niedrigerem Holzverbrauch.
- Umweltfreundlicheres Heizen.
- Feuersicherer.
- Intensitat des Feuers Uber die Verbrennungsluftzufuhrregelung regelbar.

Eigenschaften bei getffneter Tir:

- Niedriger Wirkungsgrad. (bei rund 20%)

- Risiko von Brandgefahr durch wegspringende Funken und durch das offene Feuer.

- Intensitat des Feuers nicht regelbar, Luft kommt unkontrolliert an das Feuer.

- GroRer Luftverbrauch aus dem Zimmer.

- Rauchrickschlag in das Zimmer kann infolge von Druckschwankungen im Zimmer durch beispielsweise
eine Dunstabzugshaube entstehen.

- Groler Holzverbrauch.

- Knisterndes Feuer und der Geruch des Holzfeuers vermitteln ein angenehmeres Gefiihl von Warme.
Gefuhl eines echten offenen Kamins.

Empfehlungen bei offenem Befeuern:

Mit dem offenen Befeuern erst dann beginnen, wenn der Ofen bereits ausreichend aufgeheizt ist, sodass der Zug
optimal ist und sich ein Glutbett gebildet hat. Arbeiten Sie wahrend der Anziindphase des Feuers stets mit der
Hebetur nach unten.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen.

7 Wartung

7.1 Reinigung des Glases

Lesen Sie in Kapitel 6, wie die Tur zu 6ffnen und zu schliel3en ist.

Verwenden Sie ein Fensterreinigungsprodukt und wischen Sie die Verschmutzung mit einem Tuch vom Glas. Um
eine Beschadigung der Dichtungen zu vermeiden, sorgen Sie daflr, dass dieses Produkt nicht mit den
Dichtungen in Kontakt kommt.

Hartnéackige Verschmutzungen lassen sich entfernen, indem Sie ein feuchtes Tuch in die Asche dippen und
hiermit das Glas reinigen.

Stets mit einem feuchten Tuch nachreinigen, um die Reste des Reinigungsmittels zu entfernen.

7.2  Allgemeine Wartung

Lassen Sie den Ofen vollstandig abkihlen und entfernen Sie alle Reste, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
Die lackierten Teile kbnnen mit einem feuchten, nicht fusselnden Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie keine atzenden Detergenzien.

Die Lackierung kann mit hitzebestandiger Farbe in einer Spraydose, die bei Metalfire erhaltlich ist, ausgebessert
werden.

Entfernen Sie regelmaRig die Aschereste, die in den Bereich unter dem Aschekasten gelangt sind.

Beschadigte Dichtungen miissen ausgetauscht werden. Lassen Sie dies von einem zugelassenen Metalfire-
Installateur durchfihren.

Der Abzugsschacht muss mindestens jahrlich gereinigt und inspiziert werden.

Entfernen Sie die Rauchgas-Leitbleche, bevor Sie den Rauchschacht reinigen. Reinigen Sie die Rauchgas-
Leitbleche, bevor Sie diese wieder einsetzen.
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8.1

8.2

8.3

Garantie

Gebotene Garantie

5 Jahre Garantie auf die allgemeine Struktur des Gerates.

2 Jahr auf einen eventuell montierten Ventilator.

1 Jahr Garantie auf Gusseisenlamellen und Heizgitter, sowie das Rauchgasventil.

Keine Garantie auf Glas.

Wahrend der Garantiefrist werden Ersatzteile kostenlos ausgetauscht.

Bei einer eventuellen Dienstleistung vor Ort auBerhalb der Garantiefrist werden folgende Kosten in
Rechnung gestellt: Materialkosten, Arbeitskosten und Fahrtkosten.

Vorbehalt

Die Metalfire NV behalt sich das Recht vor, Broschiren, Installationsvorschriften und
Bedienungsanleitungen ohne vorhergehende Verstéandigung zu andern.

Samtliche Garantieanspriiche werden hinféllig, wenn diese Installationsvorschriften und
Bedienungsanleitungen nicht befolgt und eingehalten wurden.

Das Garantieverfahren kann lediglich bei Vorlage der Kaufrechnung gestartet werden.

Ausschluss

Beschadigung, Schaden oder Ursachen von auf3en in Folge von:

Falscher Installation oder falschem Anschluss.

Falsche Nutzung.

Uberschreitung der Hochstanzahl kg Holz

Transport und Installation.

Schlechte Wartung

Falsche, feuchte, zerstdrende oder inkorrekte Brennstoffe.

Transport- und Verpackungskosten.

Anwendung elektrischer oder elektronischer Komponenten, die nicht von MetalFire stammen oder nicht
von MetalFire genehmigt sind.

Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von MetalFire stammen oder nicht von MetalFire genehmigt sind.
Nicht von MetalFire ausgefuhrte Reparaturen.
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9 Problemldsung

Was tun bei kleinen Stérungen?

9.1 Das Glas wird schnell schmutzig:

- Heizen Sie gemaf den beschriebenen Heizanweisungen.
- Kontrollieren Sie den Feuchtigkeitsgrad des Holzes.

- Kontrollieren Sie den Zustand des Dichtungsbandes.

- Reinigen Sie die Glasscheibe.

9.2 Das Feuer reagiert nicht auf das Luftventil

- Entfernen Sie den Spoiler, wie auf Foto 5 und 6 gezeigt.
- Reinigen Sie die Nut mit einem Staubsauger. (Kamin zuerst abkiihlen lassen!)

9.3 Rauchgasruckschlag

- Sorgen Sie fir einen ausreichend aufgewarmten Rauchkanal, bevor Sie die Hebetlr wahrend des
Heizens o6ffnen.

- Kontrollieren Sie, ob der Rauchkanal verstopft ist (Vogelnester).

- Hat der Rauchkanal seine jéahrliche Reinigung erhalten?

- Kontrollieren Sie den Feuchtigkeitsgrad des Holzes, nur trockenes Holz verbrennen.

- Anpassung des Rauchgasventils (nur von MetalFire).

- Unterdruck im Raum (beispielsweise durch Dunstabzugshaube, mechanische Liftung, ...).

- Zu wenig oder geschlossene Frischluft.

- Zu kleiner oder zu kurzer Rauchkanal (fragen Sie lhren Handler).

- Unglnstig angebrachter Rauchkanal im Hinblick auf umliegende Gebaude und/oder Hindernisse.

9.4 Das Glas der Hebetlr ist gebrochen.

- Verwenden Sie das Gerat nicht mehr und lassen Sie die Scheibe unverziglich von einem
anerkannten MF-Handler austauschen. Respektieren Sie beim Entsorgen des produzierten Abfalls
die Umwelt.
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