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2 Vorwort

Wir danken lhnen fur lhr Vertrauen in den von Ihnen angekauften Metalfire Ofen. Unsere Produkte gewahrleisten
eine langjéhrige Stimmungsheizung.

Bitte, lesen Sie zunachst diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen.
Wir empfehlen lhnen, das Geréat bei der Auslieferung auf etwaige Transportschaden zu tberprifen.

Diese Gerate sind offene Holzéfen, welche an einen individuellen Abgaskanal angeschlossen werden. Die Abfuhr
der Abgase erfolgt iber diesen Abgaskanal. Die Zufuhr der Au3enluft zur Verbrennung kann direkt ans Gerat
angeschlossen werden.

Gegebenenfalls kann der Abgaskanal mit einem Abgasventilator ausgestattet werden. Die Luft fur die
Verbrennung kann Uber natirliche Konvektion oder einen Ventilator zugefiihrt werden.

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsanweisungen fiir den Benutzer

Diese Holzéfen geben eine erhebliche Hitze ab. Die vollstdndige Aul3enseite des Ofens wird sehr heil3.

Sorgen Sie dafir, dass junge Kinder und altere Personen in ausreichender Entfernung des Ofens bleiben, damit
sie diesen nicht beriihren kdnnen, und, bringen Sie, falls erforderlich, eine Schutzvorrichtung um den Ofen an.
Lassen Sie Kinder nie den Ofen bedienen.

Achten Sie darauf, dass brennbare Materialien (Verkleidungen aus Holz, Vorhange, brennbare Flissigkeiten,
Mdbel, usw.) sowohl oben als um den Ofen herum mindestens 0,8 m vom Ofen entfernt sind.

Alle sichtbaren Teile des Ofens nach dem Einbauen sind als aktive Heizungsoberflache zu betrachten, und durfen
wahrend des Betriebs nicht berihrt werden. Diese Teile stellen ein Verbrennungsrisiko dar.

Dieser Ofen ist nur als Stimmungsheizung gemeint, also nicht fr Dauerbetrieb.
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4 Bedienungsvorschriften

4.1  Offnen des Funkenschirms

Der Funkenschirm kann sehr ziigig auf und ab bewogen werden. Uber den gefalteten Rand kann der
Funkenschirm von Hand auf und ab bewogen werden. Der Funkenschirm verhindert, das Funken und glihende
Teilchen auf den Boden gelangen.

4.2  Entleerung der Aschenschublade

Entleeren Sie die Aschenschublade nur, wenn der Ofen vollig abgekihlt ist und dort keine glihenden oder
brennenden Reste mehr anwesend sind.

Bringen Sie zunachst das Schutzblech in die obere Position.

Unter dem Feuerrost befindet sich eine entfernbare Aschenschublade, die regelméaRiig entleert werden muss.
Zur Reinigung der Aschenschublade ist/sind zun&chst den/die Feuerrost(e)zu verlagern.

Danach kann die Aschenschublade zur Entleerung herausgenommen werden oder ist sie direkt zuganglich zur
Entleerung mit Staubsauger mit Aschenauffangbehalter.

Stellen Sie den Tiirhebel zwischen der Den Schliissel 90° drehen, sodass er ~ Die Roste kdnnen nun aus dem
Rille des Rostes zwischen den Rillen des Rostes Ofen heraus genommen werden.
verankert wird. Der Rost kann jetzt
mit dem Turhebel angehoben
werden.
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Nun kann die Aschenschublade mit zwei
Handgriffen herausgenommen werden. Achten Sie
darauf, dass die Rickseite der Aschenschublade
unter die Stutzkante gestellt werden muss, wenn
Sie sie zurtick montieren. Nur die Seiten der
Vorderseite der Aschenschublade werden
unterstitzt.

Rickseite der Aschenschublade unter die
Stiitzkante gestellt.

4.3  Einstellung der Abgasbremsplatte

In dem Abzug befindet sich eine Abgasbremsplatte, die mit einem Gelenk Uber die Riickwand befestigt ist. Das
Gefélle dieser Abgasbremsplatte ist tiber eine Kette und einen Haken an der Vorderseite dieser Platte
einzustellen.

Das Gefalle der Abgasbremsplatte muss derart eingestellt sein, dass kein Rauchriickschlag im Wohnzimmer
erfolgt. Desto niedriger die Abgasbremsplatte, desto besser die Warmeabgabe in das Wohnzimmer, aber desto
schwieriger die Abgase in den Abgaskanal aufgenommen werden und desto hdher das Risiko eines
Rauchrickschlags.
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5 Zunden des Feuers

51 Brennstoff

Der Universal ist zum Brennen von Holz geeignet. Um eine gute Verbrennung zu erzielen, darf der
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes maximal 15% betragen. Ist dies nicht der Fall, so wird die Rauchentwicklung
héher sein und die Warmeabgabe des Ofens bedeutend geringer sein und wird der Schornstein schneller
verschmutzen, sodass das Risiko eines Schornsteinbrandes sich steigert.

Damit dieser Feuchtigkeitsgrad erzielt wird, muss das Holz minimal 2 bis 3 Jahre auf einem trockenen und
bellfteten Ort getrocknet werden.

Die am besten geeigneten Holzarten sind Eiche, Buche und Birke.

Die idealen Holzscheite weisen eine Lange von 30 cm und einen Umriss von maximal 30 cm auf. Es durfen
maximal 4 solche Holzscheite in den Ofen geladen werden.

Der Gebrauch harziger Holzarten wird wegen der Funkenbildung und der kurzen Brenndauer stark abgeraten.
Der Gebrauch von Spannplatte, Laminat, behandeltem Holz oder brennbarem Miull ist wegen der Umwelt und der
Schaden am Ofen verboten.

Verwenden Sie keinen Brennspiritus, kein Benzin, Ol oder andere Feuerbeschleuniger.

5.2  Zinden des Feuers
5.2.1 Offnen der Beluftungsklappen und der Abgasklappe

Auf der Ebene des Feuerflache ist links und rechts ein Bedienungshebel installiert. Mit dem rechten Hebel wird
die Abgas- und Beliftungsklappe bedient, mit dem linken Hebel die Zufuhrluftklappe. Vor dem Ziinden des
Feuers sind beide Hebel in die Auf-Position zu stellen. (siehe Abbildung)

Abgasklappe und
Frischluftzufuhrklappe zu -

Abgasklappe und
Frischluftzufuhrklappe auf

Zufuhr von extra \
Frigthluft zu Zufuhrvon extra
Frischluft auf

Zu '- Auf

Zur Offnung der Abgasklappe muss der
Hebel erst nach oben angehoben werden und
dann nach vorn geschoben werden.

Die Bedienung des Hebels erfolgt iber den mitgelieferten Handgriff.

Hebel links und rechts auf der Feuerflache.
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5.2.2 Starten des Abgasventilators und des Beliftungsventilators

Falls der Ofen mit einem Abgasventilator und Beliftungsventilator ausgestattet ist, miissen diese beiden
Komponente eingeschaltet werden, bevor das Holz geziindet wird.

5.2.2.1 Abgasventilator
Die Aktivierung des Abgasventilators erfolgt tiber die EFC18 Bedienung.

Einstellung:

3
‘ O Bedienungstaste

Display

Vor der Inbetriebnahme wird der EFC18 derart eingestellt, dass der Temperatursensor den Ventilator bei
einer Temperatur von 20°C, 40°C oder 80°C aktiviert.
Die Werkseinstellung ist 40°C.

Einstellung des Temperaturbereichs

Schritt Handlung

1 Der Regler muss in Position “Standby” stehen (*-* im Display).

2 Die Taste fur 5 Sek. eingedriickt halten: das Display wechselt danach zwischen 0, 1, 2 oder 3.

3 Src)slt():ilgig:e(*ge\‘/‘\;ijnschte Zahl erscheint, die Taste erneut eingedriickt halten, bis ein horizontaler Strich

Einstellungsmdéglichkeiten:

0=
1=
2=
3=

montiert ohne Sensor

automatischer Ventilatorstart/-stopp, 20°C (offener Kamin / dichter (Holz-)Ofen/Kessel).
automatischer Ventilatorstart/-stopp, 40°C (offener Kamin / dichter (Holz-)Ofen/Kessel).
automatischer Ventilatorstart/-stopp, 80°C (alternative Einstellung bei dichtem (Holz-)Ofen/Kessel:
Spater Start/schneller Stopp).

Téagliche Benutzung:

Start

Nachfillen

Das Ziindholz bereitstellen und den EFC18 mit einem kurzen Druck auf die Taste starten. Das Feuer
anzinden: der Ventilator dreht fur 7 Minuten mit voller Kraft und fallt danach auf das eher eingestelite Niveau
zuriick. Die Geschwindigkeit kann jederzeit von 1-9 geéndert werden, indem die Taste andauernd
eingedriickt wird.

Wenn der Sensor aktiv ist (roter Punkt im Display) kann die Nachfillfunktion mit einem kurzen Tastendruck
aktiviert werden. Der Ventilator dreht fur 3 Minuten mit voller Kraft.

Automatischer Stopp

Wenn der rote Punkt im Display blinkt, hat die Nachlaufzeit angefangen: 45 Minuten nachdem die
Temperatur beim Sensor unter 20°C, 40°C oder 80°C zuriickgeht, je nach der Einstellung), stoppt der
Ventilator automatisch.

Automatische Funktion

Wenn der rote Punkt im Display leuchtet, liegt die Temperatur bei dem Sensor iber dem eingestellten Wert.
Der Ventilator kann jetzt nur gestoppt werden, indem der Strom unterbrochen wird.

Fehler im Sensor

Bei einem Fehler im Sensor blinkt ein ,E* im Display. Priifen Sie die Anlage.

Die Ventilatorgeschwindigkeit (1-9) muss derart eingestellt sein, dass es keinen Rauchriickschlag gibt. Diese
Einstellung kann 7 Minuten nach dem Start des Ventilators geandert werden. Es ist ratsam, mit einer Einstellung
auf “5” zu starten. Abhangig von dem Ergebnis kann dieser Wert noch gesteigert oder gesenkt werden.

W_DE_00
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5.2.2.2 Bellftung tber den Ventilator

Die Geschwindigkeit des Beluftungsventilators wird Gber einen Dimmer geregelt. Die Mindestgeschwindigkeit
(Pos. 1) ist vom Installateur einzustellen. Der Ventilator wird gestartet, indem die Taste im Uhrzeigersinn gedreht
wird. Der Ventilator wird also erst in Pos. Il starten. Dies ist die Hochstgeschwindigkeit.

Die Einstellposition des Drehknopfes muss derart sein, dass die Luftbilanz im Wohnzimmer, wo der Ofen
installiert ist, aufrechterhalten bleibt. Dies héngt also ab von dem in der Wohnung anwesenden Liftungssystem,
von der Benutzung, ja oder nein, einer Abzugshaube, und von der Geschwindigkeit des Abgasventilators.

Ein
Geschwindigkeit senken

Geschwindigkeit steigern
Aus
5.2.3 Zinden des Feuers

Kleine Ziindholzscheite oben auf den Rost legen.
Das Holz mit den Zindblocks anziinden.

Grol3ere Holzscheite durfen erst, wenn man eine schéne Glut bekommen hat, nachgelegt werden.
Diese durfen eine Lange von30cm und einen Umriss von 15 cm haben. Legen Sie diese Scheite auf das kleine

Zundholz.

Jetzt wird ein gliihendes Bett gebildet.
Verteilen Sie das glihende Bett gut mit einem Feuerhaken und fiigen Sie dann neue Scheite hinzu.

Diese Scheite durfen eine Lange von 30 cm und einen maximalen Umriss von 30 cm haben.
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Mdgliche Stapelmethoden zur Realisierung einer optimalen Luftmischung.

Verteilen Sie die Glut mit einem Feuerhaken und legen Sie neue Holzscheite auf das gliihende Bett.
Respektieren Sie die Héchstholzmengen.

6 Wartung

Den Ofen vollig abkihlen lassen und alle Riickstande entfernen, bevor die Wartung aufgenommen wird.

Die gelackten Teile kbnnen mit einem feuchten, nicht zerfasernden Tuch gereinigt werden.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Die Lackierung des Ofens kann mit einer hitzebestandigen Farbe in einer bei Metalfire erhaltlichen Sprihdose
ausgebessert werden.

Entfernen Sie regelmé&Rig die Aschenriickstande, welche im Bereich unter der Aschenschublade rickgeblieben
sind.

Der Abgaskanal muss mindestens jahrlich gereinigt und nachgeprift werden.

7 Storungen

7.1  Rauchriickschlag

- Der Abgaskanal auf Verstopfungen kontrollieren. (Vogelnest)

- Den Betrieb und die Einstellungen des Abgasventilators prifen

- Die zufuhr der Verbrennungsluft prtfen.

- Die Einstellung der Abgasbremsplatte prifen.

- Unterdruck in dem Zimmer infolge des Luftungssystems oder einer Abzugshaube
- Falsch dimensionierter Abgaskanal. (zu kleiner Durchmesser, zu kurze Lange..)

- Holz mit einem max. Feuchtigkeitsgrad von 15% verwenden.

7.2  Unangenehmer Geruch

- Die Holzmenge wie vorgeschrieben beschréanken.

- Wabhrend der ersten Zindungen backt die hitzebesténdige Farbe aus und dies geht mit unangenehmem
Geruch einher. Sorgen Sie fur eine ausreichende Beluftung.

- Uberprufen Sie, ob es keinen Rauchriickschlag gibt.

- Uberprifen Sie, ob die Temperatur der Konvektionsluft unterhalb 100°C bleibt. Ein unangenehmer
Geruch infolge Staubverbrennung wird dadurch verhindert.

7.3 Was zu tun im Falle eines Schornsteinbrands.

Ein Schornsteinbrand kann auftreten, wenn angesammelter Ruf im Schornstein entziindet. Dies geht mit einer
starken Rauchbildung und einem heulenden Gerdusch im Abgaskanal einher.

- Nie das Feuer mit Wasser léschen.

- Zum Léschen des Feuers im Ofen Sand oder Salz verwenden.

- Verstandigen Sie die Feuerwehr.

- Lassen Sie den Schornstein von einem anerkannten Spezialisten Uberprufen und reparieren.

Ein Uber natirlichen Zug funktionierender Schornstein muss jahrlich gereinigt werden. Wenn ein Abgasventilator
benutzt wird, missen der Schornstein und der Ventilator 2 bis 3 Mal pro Jahr gereinigt werden.
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8 Garantiebestimmung

8.1 Dauer der Garantie

- 5 Jahre Garantie auf die allgemeine Struktur des Ofens
- 2 Jahre Garantie auf die Gusseisen-Lamellen und den Feuerrost

Die Garantie gilt ausschlief3lich fur Konstruktionsfehler.

Die Garantiefrist fangt am auf der Rechnung erwéhnten Datum an.

Die Rechnung ist der einzige rechtskraftige Garantiebeweis.

Das Erneuern oder Ersetzen von Teilen unter der Garantie verlangert die gesamte Garantiefrist nicht.

Die Garantie beschréankt sich auf das einfache Austauschen von Teilen, welche durch unseren technischen
Dienst als defekt anerkannt werden, ausschlief3lich jeder Entschadigung wegen der Unfahigkeit, den Ofen zu
benutzen. Transportspesen, Reisespesen und Montagekosten gehen auf Rechnung des Benutzers.

Alle Garantieféllen missen Uber den Verteiler aufgenommen werden.

8.2  Ausschluss

Schéaden oder Defekte infolge der nicht richtigen Befolgung der Einbau- und Bedienungsvorschriften werden von
der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie entfallt im Falle mangelhafter Wartung des Ofens, bei Unfall oder Katastrophe wegen einer Ursache,
die auRRerhalb des Ofens liegt, oder im Falle einer Reparatur von einer nicht anerkannten Person.

Die Garantie entfallt beim Durchfiihren von Anderungen des Geréateinnern oder beim Umbau des Ofens.

Unterliegen der Garantiebestimmung nicht:

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe

- Schaden am Glas und Dichtungen

- Schéaden infolge des Transports, der Lagerung und des Einbaus
- Gebrauch nicht-origineller Metalfire-Teile.

8.3  Vorbehalt

Metalfire BVBA behélt sich das Recht vor ihre Gerate, Broschiren, Installations- und Gebrauchsanleitungen zu
jeder Zeit und ohne vorhergehende Bekanntgabe zu &ndern.
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