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2 Einleitung

Wir danken lhnen fur lhr Vertrauen in den von Ihnen gekauften Ofen von Metalfire. Unsere Produkte bieten lhnen
eine jahrelange Stimmungsheizung.

Lesen Sie zuerst diese Installations- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation
beginnen. Danach handigen Sie diese dem Kunden aus.

Wir empfehlen lhnen, das Geréat bei Anlieferung auf eventuellen Transportschaden hin zu Uberprifen.

Die Reihe Avenue besteht aus den folgenden Modellen:

AVENUE MF 800-75 GHE
AVENUE MF 900-60 GHE
AVENUE MF 1050-60 GHE
AVENUE MF 1050-75 GHE
AVENUE MF 1300-60 GHE

Diese Geréte sind geschlossene Gasofen, die an einen individuellen Abzugsschacht, der aus zwei
konzentrischen Rohren besteht, angeschlossen werden. Die Abfuhr der Rauchgase und die Zufuhr der
Verbrennungsluft erfolgen tber dieses Rohrsystem und sind Uber eine Fassaden- oder Dachdurchfuhrung
moglich.

Diese Gerate funktionieren also raumluftunabhéngig.

Hervorzuheben ist, dass der Anschluss dieses Gasofens ausschlie3lich durch einen zugelassenen
Installateur gemaR den nationalen undoder drtlichen Vorschriften erfolgen darf.

Fir die Installation sind die Leitungen und Anschliisse fir die Gas- und Elektrizitatsversorgung gemaf den
nationalen und/oder 6rtlichen Vorschriften anzulegen.
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3 Sicherheit

3.1 CE-Kennzeichnung

Dieses Gerat ist gemaR der Norm EN 613, wie in der EU-Richtlinie 90/396/EWG vorgesehen, geprift.
Jedes Gerat wird wahrend der Produktion eingestellt und einem Funktionstest unterzogen.

3.2  Sicherheitsanweisungen bei der Installation

Die Installation dieses geschlossenen Gasofens darf nur durch einen zugelassenen Installateur gemaf den
nationalen und/oder értlich geltenden Vorschriften erfolgen.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Gaszufuhr (Gassorte und -druck) mit der Konfiguration des
Gerates Ubereinstimmt. Diese Daten sind auf dem Typenschild zu finden.

Es dirfen keine anderen Gegenstande in den Brennraum gelegt werden, aul3er das original mitgelieferte
keramische Holzscheitimitate-Set.

Verwenden Sie nicht brennbares Material und treffen Sie so die nétigen Vorsorgen, sodass keine Uberhitzung
von Elementen in der unmittelbaren Nahe des Gerates entstehen kann (Gardinen, Boden, Wéanden usw.).
Alle in dem Gerét angebrachten Sicherheitsfunktionen dirfen niemals Uberbriickt, geédndert oder deaktiviert
werden.

Wenn die Ziindsicherung des Geréts bewusst oder unbewusst aktiviert wird, wodurch die Flammen im Ofen
erléschen, missen Sie 3 Minuten warten, bevor der Ofen wieder entziindet werden kann.

Der Ofen muss hinsichtlich der Dichtheit des Gasanschlusses und der Rauchgasabfuhr Uberprift werden.

3.3  Sicherheitsanweisungen fir den Benutzer

Verwenden Sie diesen geschlossenen Gasofen niemals als offenen Kamin. Halten Sie also stets wéhrend des
Betriebs die TUr einschlie3lich Turfenster oder Scheibe am Geréat geschlossen.

Das Gerét darf in keinem Fall benutzt werden, wenn die Scheibe gerissen oder gebrochen ist.

Bei Defekten an der Scheibe oder der Tir sind diese unverziglich durch einen zugelassenen Metalfire-Handler
auszutauschen.

Geschlossene Gasgerate geben viel Warme ab. Die komplette AuR3enseite des Ofens wird sehr warm (Metall,
Tur, Glas, Abschlussrahmen usw.).

Sorgen Sie dafir, dass kleine Kinder, éltere Personen und Personen mit Behinderungen in einem ausreichend
grol3en Abstand zum Ofen bleiben, sodass sie nicht damit in Kontakt kommen koénnen. Stellen Sie, wenn nétig,
eine Abschirmung rund um den Ofen auf.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Ofen bedienen.

Sorgen Sie dafir, dass sich keine brennbaren Materialien (Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare
Flissigkeiten, Mébel usw.) in einem Mindestabstand von 1 m, und dies sowohl tber als auch rund um den Ofen,
befinden.

Alle sichtbaren Teile des Ofens nach dem Einbau missen als eine aktive Heizoberflache betrachtet werden und
dirfen wahrend des Betriebs somit nicht beriihrt werden. Diese Teile stellen ein Risiko fir Brandwunden dar.

3.4  Sicherheitsfunktionen des Ofens

Dieses geschlossene Gasgerat arbeitet mit einer Ziindflamme, die, wenn das Gerat in Betrieb ist, standig brennt.
Die Detektion dieser Zundflamme geschieht Uber eine elektronische lonisationsmessung. Die Gaszufuhr zum
Hauptbrenner und seine Entziindung geschehen erst dann, wenn die Ziindflammendetektion korrekt erfolgt ist.
Zwischen der Fernbedienung und dem Empfanger besteht Kommunikation in beide Richtungen.

Das fuhrt dazu, dass beim Auftreten von Stérungen eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm der Fernbedienung
erscheint (siehe Kapitel 8 Fehleranalyse).

Wenn die Zuindflamme beim Zinden nicht erfasst wird, zeigt der Ofen eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm der
Fernbedienung an. Fehlermeldungen kénnen maximal 5-mal alle 24 Stunden zurtickgesetzt werden.

Der Ofen ist an seiner Oberseite mit Druckminderungsventilen ausgeriistet. Sie sollen das Verletzungsrisiko
infolge eines Druckanstiegs im Gerat wahrend einer ungleichméRigen Entziindung des Gasgemisches verringern.
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4 Technische Spezifikationen

4.1 Merkmale des Ofens

] Typ
AVENUE MF 800-75 GHE C11,C31,C91

Belastun | Nennleist
ung

Kategorie
Wirkungsgr | NOx-Konzentration
ad

Brennerd | Verbrauc |Einspritzdii | Wirkungsgr

Kat. |Gassorte| Speisedruck ruck h sen ad

9
Qn (Hi)

mbar kw kW mbar m3/h mm %

220
G20 20 9.75 8.1 18.6 1.02 + 84.5 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

12E+
@2.0
G25 25 9.3 7.6 23.8 1.13 + 83.2 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

220
I2E G20 20 9.75 8.1 18.6 1.02 + 84.5 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

2.0
12H G20 20 9.75 8.1 18.6 1.02 + 84.5 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

2.0
12L G25 25 9.3 7.6 23.8 1.13 + 83.2 Klasse 1 Klasse 5
1.7

22.0
I2ELL| G25 20 8.54 7.1 18.8 1.04 + 83.5 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

@1.15
I3B/P| G30 30 8.2 6.38 28 0.25 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1

2 1.15
I3B/P| G30 50 8.2 6.38 28 0.25 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1

2 1.15
G30 28-30 8.2 6.38 28 0.25 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1

13+
21.15
G31 37 7.8 6.1 34.7 0.32 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
211
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] Typ
AVENUE MF 900-60 GHE C11,C31,C91

Belastun . N Kategorie
9 Nenn- |Brennerd| Verbrauc |Einspritzdii | Wirkungsgr Wirkungsgr |NOx-Konzentration
Qn (Hi)

Kat. |Gassorte| Speisedruck Leistung ruck h sen ad un
mbar kw kw mbar m3/h mm %

@2.0
G20 20 9.75 8.1 18.6 1.02 + 84.5 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

12E+
@2.0
G25 25 9.3 7.6 23.8 1.13 + 83.2 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

2.0
I12E G20 20 9.75 8.1 18.6 1.02 + 84.5 Klasse 1 Klasse 5
1.7

22.0
12H G20 20 9.75 8.1 18.6 1.02 + 84.5 Klasse 1 Klasse 5
1.7

220
2L G25 25 9.3 7.6 23.8 1.13 + 83.2 Klasse 1 Klasse 5
@ 1.7

@2.0
I2ELL| G25 20 8.54 7.1 18.8 1.04 + 83.5 Klasse 1 Klasse 5
1.7

21.15
I3B/P| G30 30 8.2 6.38 28 0.25 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
211

21.15
I3B/P| G30 50 8.2 6.38 28 0.25 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
11

@1.15
G30 28-30 8.2 6.38 28 0.25 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1
13+

21.15
G31 37 7.8 6.1 34.7 0.32 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1
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. Typ
AVENUE MF 1050-60 GHE C11,C31,C91

Belastun . N Kategorie
9 Nenn- |Brennerd| Verbrauc |Einspritzdii | Wirkungsgr Wirkungsgr |NOx-Konzentration
Qn (Hi)

Kat. |Gassorte| Speisedruck Leistung ruck h sen ad un
mbar kw kw mbar m3/h mm %

@2.0
G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

12E+
@2.0
G25 25 10.9 9.3 23.7 1.32 + 86.4 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

2.0
I12E G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

22.0
12H G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

220
2L G25 25 10.9 9.3 23.7 1.32 + 86.4 Klasse 1 Klasse 5
2.0

220
I2ELL| G25 20 9.6 8.4 18.7 1.18 + 87.4 Klasse 1 Klasse 5
@20

21.15
I3B/P| G30 30 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
211

21.15
I3B/P| G30 50 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
11

@1.15
G30 28-30 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1
13+

21.15
G31 37 9 6.4 35.5 0.35 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1
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_ Typ
AVENUE MF 1050-75 GHE C11,C31,C91

Belastun . N Kategorie
9 Nenn- |Brennerd| Verbrauc |Einspritzdii | Wirkungsgr Wirkungsgr |NOx-Konzentration
Qn (Hi)

Kat. |Gassorte| Speisedruck Leistung ruck h sen ad un
mbar kw kw mbar m3/h mm %

@2.0
G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

I2E+
22.0
G25 25 10.9 9.3 23.7 1.32 + 86.4 Klasse 1 Klasse 5
@20

2.0
I12E G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

220
12H G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@20

220
2L G25 25 10.9 9.3 23.7 1.32 + 86.4 Klasse 1 Klasse 5
2.0

220
I2ELL| G25 20 9.6 8.4 18.7 1.18 + 87.4 Klasse 1 Klasse 5
@20

21.15
I3B/P| G30 30 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
211

21.15
I3B/P| G30 50 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
21.1

21.15
G30 28-30 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1

13+
@1.15
G31 37 9 6.4 35.5 0.35 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1

AVENUE_GHE_DE_02 metalfire 9




. Typ
AVENUE MF 1300-60 GHE C11,C31,C91

Belastun . N Kategorie
9 Nenn- |Brennerd| Verbrauc |Einspritzdii | Wirkungsgr Wirkungsgr |NOx-Konzentration
Qn (Hi)

Kat. |Gassorte| Speisedruck Leistung ruck h sen ad un
mbar kw kw mbar m3/h mm %

@2.0
G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

12E+
@2.0
G25 25 10.9 9.3 23.7 1.32 + 86.4 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

2.0
I12E G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

22.0
12H G20 20 11 9.5 18.8 1.16 + 87.0 Klasse 1 Klasse 5
@ 2.0

220
2L G25 25 10.9 9.3 23.7 1.32 + 86.4 Klasse 1 Klasse 5
2.0

220
I2ELL| G25 20 9.6 8.4 18.7 1.18 + 87.4 Klasse 1 Klasse 5
@20

21.15
I3B/P| G30 30 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
211

21.15
I3B/P| G30 50 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
11

@1.15
G30 28-30 9 6.4 28 0.26 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1
13+

21.15
G31 37 9 6.4 35.5 0.35 + 78.0 Klasse 2 Klasse 5
1.1
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4.2  Abmessungen des Ofens
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AVENUE MF 900-60 GHE 1S
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AVENUE MF 1300-60 GHE 2SL
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4.3  Anschluss Gas und Elektrizitat

StandardmaRig werden das Gasventil und die Steuerungselektronik an der linken Seite des Gerats
angeschlossen.

Bei Bestellung kann dies auf Anfrage optional anders ausgefiihrt werden.

Das Ganze ist auf einem Bugel und lose vom Geréat montiert.

Der Steuerungsblock und der Ofen sind mit flexiblen Leitungen verbunden.

Fir den Gasanschluss ist ein AuRengewinde ISO 7 R1/2” vorgesehen.

Fir den elektrischen Anschluss ist ein Stecker mit Erdung vorgesehen.

Anschlussspannung: ~ 230 V 50 Hz 60VA 0,26 A

Es muss daher auch eine Steckdose mit 230 V Spannung + Erdung vorgesehen werden (3 x 2,5 mm3).

Beide Anschlisse missen fir Wartungszwecke stets erreichbar bleiben.

Flexible

ISO7 R1/2” + elektrisches

Anschlusskabel \
[C

4.4  Auf eine andere Gassorte umristen.

Anderungen an dem Ofen, um auf eine andere Gassorte umzustellen, diirfen nur durch den Hersteller, und zwar
durch Metalfire, vorgenommen werden.
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5 Installations- und Einbauvorschriften

5.1 Beschreibung der gelieferten Teile

Ofen

Installations- und Bedienungsanleitung

Keramisches Holzscheitimitate-Set

Diaphragmaplatten

Fernbedienung

Spraydose Farbe

Optionen (Lamellen, Isolationsplatten, Rahmen) geman Bestellung
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5.2 Einbauen und Positionieren des Ofens

5.2.1 Bitte achten sie auf die Sicherheits Entfernungen bei der Installation

Die Ummauerung und Verkleidung des Ofens muss aus unbrennbarem und hitzebestandigem Material gefertigt
sein.

Zwischen der Rickwand und dem Ofen muss ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden.
Zwischen dem Ofen und den Seitenwanden muss ein Abstand von mindestens 100 mm eingehalten werden.

Metalfire bietet fur jeden Ofentyp einen Satz Isolationsplatten von 15 mm Dicke auf Basis von Zement und
Kalziumsilikat an. Diese kénnen direkt auf dem Ofen angebracht werden.

Mauerwerk und Putz diirfen nicht direkt auf dem Ofen oder dem optionalen Abschlussrahmen angebracht
werden; es muss mindestens ein Zwischenraum von 3 mm eingehalten werden.
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5.2.2 Aufstellen des Ofens

Der Ofen ist mit vier regelbaren StiitzfliRen ausgestattet.
Die StitzfiRe konnen sowohl Uber das Innere des Ofens als auch an der AuRenseite héhenverstellt werden.

Falls die héchste Position der StiitzfliRe nicht ausreicht, muss eine tragende Konstruktion gebaut werden, auf die
der Ofen gestellt werden kann. Diese muss Uber eine ausreichende Tragfahigkeit verfligen.

Wenn die Einbauweise des Ofens die Zugénglichkeit zu den M12-Stellschrauben an den Seiten behindert, sind
diese nach der Demontage der Innenverkleidung und der Bodenabdeckplatten erreichbar.

"A

Wenn danach die Silikonstopfen aus den Bodenecken des Ofens entfernt werden, kann der Ofen mit Hilfe eines
langen Steckschlissels von 19 mm und eines Inbusschlissels von 6 mm héhenverstellt werden.
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5.2.3 Ofeneinbau mit Metalfire-Standardrahmen

Ehe Sie die komplette Ummauerung des Ofens fertigstellen, muss erst ein Basistest durchgefihrt werden.

Lesen Sie dazu Kapitel 5.12.

5.2.3.1 Feuerungsboden uber der Bodenebene

Die Ummauerung und Verkleidung des Ofens muss aus unbrennbarem und hitzebestandigem Material gefertigt

sein.
Zwischen der Rickwand und dem Ofen muss ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden.
Zwischen dem Ofen und den Seitenwanden muss ein Abstand von mindestens 100 mm eingehalten werden.

Metalfire bietet fur jeden Ofentyp einen Satz Isolationsplatten von 15 mm Dicke auf Basis von Zement und
Kalziumsilikat an. Diese kénnen direkt auf dem Ofen angebracht werden.

Mauerwerk und Putz dirfen nicht direkt auf dem Ofen oder dem optionalen Abschlussrahmen angebracht
werden; es muss mindestens ein Zwischenraum von 3 mm eingehalten werden.

Auslass warmer Luft in den Raum Abzugsschacht

Flexible Leitungen fir Konvektionsluft

Ummauerung
des Ofens

Optionaler Rahmen auf dem

Zugangsluke Gas- und Elektrizitatsanschluss Zufuhr Raumluft fur Konvektion

mit Zufuhr der Raumluft (links und rechts).

AVENUE_GHE_DE_02 metalfire
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Sollte es keine Mdglichkeit fur die Zufuhr der Raumluft unten an den Seiten der Ummauerungen geben, dann
muss vorne an der Unterseite eine Offnung fiir die Raumluftzufuhr vorgesehen werden.

Eine Mdglichkeit ist, unter dem Rahmen eine Schattenfuge zu schaffen, tiber die die Luft durch die
Konvektionsstrémung angesogen werden kann.

Siehe nachstehende Prinzipskizze:

"

"o

Zufuhr der Raumluft unten

5.2.3.2 Feuerungsboden auf Bodenebene

Alle Modelle, Avenue MF 800-75 GHE, Avenue MF 900-60 GHE, Avenue MF 1050-60 GHE, Avenue MF 1050-75
GHE und Avenue MF 1300-60 GHE kénnen so eingebaut werden, dass der Feuerungsbhoden sich auf
Bodenebene befindet.

Die Ummauerung und Verkleidung des Ofens muss aus unbrennbarem und hitzebestandigem Material gefertigt
sein.

Zwischen der Rickwand und dem Ofen muss ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden.
Zwischen dem Ofen und den Seitenwanden muss ein Abstand von mindestens 100 mm eingehalten werden.

Metalfire bietet fur jeden Ofentyp einen Satz Isolationsplatten von 15 mm Dicke auf Basis von Zement und
Kalziumsilikat an. Diese kdnnen direkt auf dem Ofen angebracht werden.

Mauerwerk und Putz diirfen nicht direkt auf dem Ofen oder dem optionalen Abschlussrahmen angebracht
werden; es muss mindestens ein Zwischenraum von 3 mm eingehalten werden.

Zwischen der Unterseite des Ofens und dem Boden der Bodenaussparung muss ein Zwischenraum von
mindestens 20 mm frei bleiben.
Offnen Sie immer alle unteren Konvektionsoéffnungen.

Fur den Einbau des Ofens muss eine Aussparung im Boden vorgesehen werden.

Ziehen Sie zur Bestimmung der Abmessungen der Aussparung das technische Datenblatt des betreffenden
Geréts zu Rate.
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Es muss stets die Méglichkeit gegeben sein, Giber die Roste unten in den Seitenwanden Raumluft

zuzufihren und den Gas- und Elektrizitatsanschluss erreichbar zu halten.

Auslass warmer Luft in den Raum Abzugsschacht

Flexible Leitungen fir Konvektionsluft

Ummauerung
des Ofens

Zugangsluke Gas- und Elektrizitatsanschluss

Optionaler Rahmen auf dem

mit Zufuhr der Raumluft (links und rechts). Zufuhr Raumluft fir Konvektion

AVENUE_GHE_DE_02
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5.2.4 Einbau des Ofens ohne Metalfire-Rahmen unten

Wenn der Ofen nicht mit einem kompletten Metalfire-Rahmen ausgefihrt wird, miissen beim Turmodell,
Eckmodell und dreiseitigen Modell die mitgelieferten Stiitzbligel verwendet werden.

Das ist erforderlich, damit zu jeder Zeit die korrekte Demontage der Tlr oder der Scheibe gewahrleistet werden
kann.

Zur Gewahrleistung des erforderlichen Abstands wurden dem Ofen 2 héhenverstellbare Abstandshalter und
Bigel beigefiigt, die dazu verwendet werden kdnnen, das nicht brennbare Obermaterial auf ihm zu positionieren

Diese Bigel kénnen nicht als tragende Elemente verwendet werden

Die Abstandshalter sind auf die gewtinschte Ausfihrungshéhe und angepasst an das Obermaterial einstellbar.

Achtung: es muss sich zwischen dem Ofen und dem Obermaterial immer eine Dehnfuge von 3 mm
befinden
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5.2.4.1 Frontkamin mit optionaler TUr

Bei der Ausfiihrung ohne Metalfire-Rahmen muss man das seitliche und obere Material anhand der Innenseite
des festen Rahmens am Gerat ausrichten.

Unten ist eine Fuge von 20 mm erforderlich, damit die Tur sich 6ffnen lasst.

_ Stellen Sie die Abstandshalter so ein, dass die Oberseite des
AulRenmaterials mit der Oberseite des Innenrahmens
Ubereinstimmt.
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5.2.4.2 Frontkamin mit Einsatzscheibe

Die Oberseite des Aulienmaterials darf etwas tiefer gelegt werden als die galvanisierte Abdeckplatte. Gleich zum
Dichtungsschlitz

Positionieren Sie die Oberseite des Aulienmaterials auf gleicher Ebene zur Oberseite des Dichtungsschlitzes des
Geraéts.

Beim Frontkamin mit Einsatzscheibe sind unten keine Abstandshalter erforderlich; das nicht brennbare Material
darf mit 3 mm Spiel an den Ofen montiert werden.
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5.2.4.3 Eck- und dreiseitiger Kamin

Der Ofen muss oben 5 mm héher als die Innenseite des Ofens ausgefiihrt werden.

Unten ist eine Fuge von 5 mm erforderlich, damit die Scheibe herausgenommen oder ersetzt werden kann.
Positionieren Sie die Oberseite des Aulienmaterials auf gleicher Ebene zur Oberseite des Glasprofils und des
Innenrands des Ofens.
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Die Wandverarbeitung an der Seite und Vorderseite erfolgt auf gleicher Ebene zu den Glasstutzrahmen.
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5.3  Abzugsschachtkonfiguration

5.3.1 Komponenten des konzentrischen Schachtsystems

Nur konzentrische Schachte der Marke "Eontop Metaloterm”, US-System, diirfen fiir den Anschluss an die Ofen

verwendet werden. Zwischen der Aul3enseite des Schachts und der Wand oder der Decke muss ein Raum von
mindestens 50 mm frei bleiben. Die Temperatur des dul3ersten Rohrmantels kann bis zu 140 °C erreichen.
In der Abzugsschachtkonfiguration darf sich niemals ein nach unten verlaufendes Teil befinden.

Die Installationsvorschriften und Montageanweisungen sind auf der nachstehenden Webseite zu finden:

http://www.metaloterm.com

Diese hinweisen gelten nur fur die guten Wirkung de Gerates,
Es glit Einhaltung der jeweiligen bundeslandspezifischen Bauordnung, Feuerungsverordnung und der TRGI in
ihren jeweils aktuell giiltigen Fassungen.

Kurze Dach Durchfithrung! Mur fir
varhandenen Schornstain

Uberdach Verlingerung Rohr

D unterhalb von Regenrinnan 500
E unterhalb der Traufa 500
F unterhalb Balkonen und Dachiberstdnden 500
Abstand won vertikalen Rohren (Regan- und
G 300
Abwasser)
H Abstand won Innenacken / Aulenacken 500
J Abstand von einer Wand zum AuBenwandanschluss 1000
Abstand zwischen zwei AuRBenwandanschlissen
K - 1000
zusinander
L Abstand zwischen zwei Dachmindungen 450
M Abstand zw_llsch en Zwel Dachmindungen 1000
iibereinander
Abstand rwischen zwai AuBenwandanschlissan
N . 1000
nebansinander

AVENUE_GHE_DE_02 metalfire
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5.3.2 Konfigurationen
5.3.2.1 Mauerdurchfuhrung

-

Maximale horizontale Konfiguration fur @130/200 fur Erdgas G20/G25 und LPG G30/G31

Die Platte mit der rauchsperrenden Funktion wird im schraffierten Bereich nicht verwendet.

METALOTERM

METALOTERM
USDHCT - 13 (130/200) USDHCT - 13 130,200}
I )y
/’ = E
=
5M
M ZM M &M 5M &M 7 8M 9M
METALOTERM
UgBQE?T—E?aMMao 200} USDHCT - 13 (130/200)
, )
/ = E
==
4iM : 1
1M 2M 3M 4M SM &M 7M™ 8M
METALOTERM METALOTERM
USDHCT - 13 113042000 USDHCT - 13 (130/200)
L f
== =
=
3M 1 1
™ 2M 3M 4M SM 6M M
METALOTERM B METALOTERM
USDHCT - 13 (130200} USDHCT - 13 11307200
L 1
] —
s = =
2M T |
M ZM M 4M 5M &M
ME TALOTERM METALOTERM
USCHCT -[ 13 ¢130{200 USDHCT - 13 (1302001
| |
/’ [—] —
™ ZM 3M 4M 5M
0 130/200) 1307200 1304200 130,200 130£200|
0 0

Es wird immer mindestens 1 m vertikal auf dem Ofen montiert, ehe ein Winkel von 90° verwendet wird.

Verwendung der rauchsperrenden Platte

®

Horizontaler Auslass:

METALOTERM

AVENUE_GHE_DE_02

USDHC1 -13

130/200

Die Platte mit der rauchsperrenden Funktion wird im schraffierten Bereich nicht verwendet.
(siehe Kapitel 5.9 Demontage der rauchsperrenden Platte).
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Maximale horizontale Konfiguration fur @100/150 ausschlie3lich Erdgas G20/G25 (nicht fur LPG!)

Die Platte mit der rauchsperrenden Funktion wird im schraffierten Bereich nicht

verwendet.
METALOTERM METALOTERM
USOHC-5 (100/150) USOHC-5 1100150
- — =
5
M 2M M 4M
MET AL DTERM
EDhE s To by USDHE-5 160/ 1501
s = ]
4
™ ZM BN
ME TALOTERM
UEB&EQJEEEN1SGJ UBDHC-5 100/150!
g =] I -
3M
M 2
MET ALOTERM METALOTERM
UDHC-5 11004150 USDHC-5 (4001508
g -— -
ZM
™
METALOTERM
USBHC-5 1001501
/ —
™
O 100,150 00150 004150 100150 w050
0 0 0 0 0

Es wird immer mindestens 1 m vertikal auf dem Ofen montiert, ehe ein Winkel von 90° verwendet wird.

Verwendung der rauchsperrenden Platte

(siehe Kapitel 5.9 Demontage der rauchsperrenden Platte).
Die Platte mit der rauchsperrenden Funktion wird im schraffierten Bereich nicht verwendet.

Verkleinerung auf dem Ofen METALOTERM USDVK 10 13
Horizontaler Auslass: METALOTERM USDHC5 100/150
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5.3.2.2 Dachdurchfiihrung

A

:

e
M

¢ ol

| ——

Konfiguration @130/200 Erdgas G20/25 und LPG G30/G31

Dies wird nur bei kurzen vertikalen Konfigurationen empfohlen.

Ofentyp Minimal Maximal vertikal (V) Rauchsperrende
vertikal (V) Platte

Avenue MF 800-75 GHE | 1m * vertikaler 5m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 900-60 GHE 1 m + vertikaler 5m in das Geréat stecken
Auslass

Avenue MF 1050-60 GHE | 1M * vertikaler 5m in das Gerét stecken
Auslass

Avenue MF 1050-75 GHE | 1™ * vertikaler 5m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 1300-60 GHE | 1M + vertikaler 5m in das Gert stecken
Auslass

Vertikaler Auslass: METALOTERM UsSDVC 13 ©130/200

Konfiguration @#100/150 Erdgas G20/25 und LPG G30/G31

Ofentyp Minimal Maximal vertikal (V) Rauchsperrende
vertikal (V) Platte

Avenue MF 800-75 GHE 1 m + vertikaler 12m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 900-60 GHE 1 m + vertialer 12m in das Gerét stecken
Auslass

Avenue MF 1050-60 GHE 1 m + vertialer 12m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 1050-75 GHE 1 m + vertikaler 12m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 1300-60 GHE | 1 m * vertikaler 12m in das Gert stecken
Auslass

Vertikaler Auslass: METALOTERM usbvCz2 -10 @100/150
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5.3.2.3 Dachdurchfiihrung Uiber existierenden Schornstein

Konfiguration @130/200 Erdgas G20/G25 und LPG G30/G31

Schornstzh

200(min) Rauchgaskanal @130.

Dies wird nur bei kurzen vertikalen Konfigurationen empfohlen.

Ofentyp Minimal Maximal vertikal (V) Rauchsperrende
vertikal (V) Platte

Avenue MF 800-75 GHE | 1m * vertikaler 5m in das Gerét stecken
Auslass

Avenue MF 900-60 GHE 1 m + vertikaler 5m in das Geréat stecken
Auslass

Avenue MF 1050-60 GHE | 1M * vertikaler 5m in das Gerét stecken
Auslass

Avenue MF 1050-75 GHE | 1M + vertikaler 5m in das Gerét stecken
Auslass

Avenue MF 1300-60 GHE | 1M + vertikaler 5m in das Gert stecken
Auslass

Konfiguration @#100/150 Erdgas G20/G25 und LPG G30/G31

SchornstZh  150(min) Rauchgaskanal @100.
Ofentyp Minimal Maximal vertikal (V) Rauchsperrende
vertikal (V) Platte

Avenue MF 800-75 GHE 1 m + vertikaler 12m in das Gerét stecken
Auslass

Avenue MF 900-60 GHE 1 m + vertikaler 12m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 1050-60 GHE 1 m + vertikaler 12m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 1050-75 GHE | 1 m * vertikaler 12m in das Gerat stecken
Auslass

Avenue MF 1300-60 GHE 1 m + vertikaler 12m in das Gerat stecken
Auslass

Verkleinerung auf dem Ofen METALOTERM USDVK 10 13
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5.3.2.4 Dachdurchfihrung/Mauerdurchfihrung mit Schragfiihrung
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Konfiguration @130/200 fur Erdgas G20/G25 und LPG G30/G31
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Es wird immer mindestens 1 m vertikal auf dem Ofen montiert, ehe ein Winkel von 90° verwendet wird.

Siehe Kapitel 5.3.2.1 Mauerdurchfiihrung @130/200 - Pro zusatzlichem Bogen von 90° 1 m vertikal
@ hinzufigen oder 1 Meter horizontal verkirzen.
Pro zusatzlichem Bogen von 45° oder weniger 0,5 m vertikal hinzufiigen oder 0,5 m horizontal verkirzen.

@ Die rauchsperrende Platte wird in dieser Konfiguration aus dem Gerat genommen.

Vertikaler Auslass: METALOTERM uUSsDVC 13 @130/200
Horizontaler Auslass: METALOTERM USDHC1 -13 @130/200
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Konfiguration fur @100/150 ausschlieBlich Erdgas G20/G25

Nicht fur LPG!
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Es wird immer mindestens 1 m vertikal auf dem Ofen montiert, ehe ein Winkel von 90° verwendet wird.

Siehe Kapitel 5.3.2.1 Mauerdurchfiihrung @100/150 - Pro zuséatzlichem Bogen von 90° 1 m vertikal
gen

oder 1 m horizontal verkirzen.

Pro zusatzlichem Bogen von 45° oder weniger 0,5 m vertikal hinzufiigen oder 0,5 m horizontal verkirrzen.

®

Die rauchsperrende Platte wird in dieser Konfiguration aus dem Gerét genommen.

Verkleinerung auf dem Ofen  METALOTERM USDVK 10 13
Vertikaler Auslass: METALOTERM UsDVC2 -10 ©100/150
Horizontaler Auslass: METALOTERM USDHC 5 ©@100/150
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5.4  Konvektionssystem

Der Ofen ist vollstandig von einem Konvektionsmantel umgeben. Dank der natiirlichen Konvektion wird die
Raumluft unten am Ofen angesaugt und entlang der Riickwand nach oben geleitet. Uber den natiirlichen Zug wird
auch Raumluft Gber die Seitenwande nach oben geleitet. Gleichzeitig missen in der Deckplatte des
Konvektionsmantels mindestens zwei Offnungen fiir den Anschluss von flexiblen Rohren (Durchm. 150)
freigemacht werden, sodass die warme Luft iber Ausmiindungen oben im Kamin in den Raum zurtickgeblasen
wird. Die Mindeststeighdhe ,V* ist 0,75 Meter.

Die Zu- und Abfuhr von Konvektionsluft muss immer moglichst symmetrisch erfolgen.

Entfernbare Platte fir den Anschluss
von flexiblen Konvektionsleitungen

Unten in den Seitenwanden der Ummauerung des Gerates oder an der Vorderseite der Ummauerung oder des
Anbaurahmens muss eine Ansaugoffnung fir die Zufuhr von Raumluft vorgesehen werden. Metalfire bietet daftr
Ansauggitter ,AIRBOX" oder angepasste Rahmendesigns an.

Durchlassoffnungen Konvektionsluft in der Ofenummauerung

800-75 900-60 1050-60 1050-75 1300-60
Mindesteinlassoffnung 2x @150 2x @150 4x @150 4x @150 4x @150
unten 350 cm? 350 cm? 700 cm? 700 cm? 700 cm?
Mindestauslassoéffnung 2x @150 2x @150 4x @150 4x @150 4x @150
oben 350 cm? 350 cm? 700 cm? 700 cm? 700 cm?

Die Nichteinhaltung der Vorschriften hinsichtlich des Konvektionsanschlusses/der Offnungen kann zur
Uberhitzung und Beschadigung des Ofens fihren.

Fir die Abfuhr der erwarmten Luft bietet Metalfire flexible Schlauche in Kombination mit Designrosten an.
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= @\ <+— Roste mit Anschlussflansch

Flexible Leitung

Anschlussflansch auf dem Ofen

S e— < Flexible Leitungen mithilfe selbstbohrender
‘ Schraube anschliel3en
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5.5 Gas- und Elektrizitatsanschluss

Der Ofen muss an den Gastyp, der auf dem Gerat aufgefihrt ist, angeschlossen werden.
Alle Steuerungskomponenten mit dem elektrischen Anschluss und dem Gasanschluss ISO7-R1/2” befinden sich
in einem gesonderten Kasten, der Uber flexible Gasrohre mit dem Ofen verbunden ist.

StandardmaRig befindet sich der Anschluss an der linken Seite des Ofens.
Bei Bestellung kann dies auf Anfrage optional anders ausgefiihrt werden.

Bei einem korrekten Anschluss der elektrischen Spannung beginnt auf dem Empfanger eine rote LED mit
geringer Frequenz zu blinken.
Wenn diese LED mit einer hohen Frequenz blinkt, missen die Phasen des Anschlusses getauscht werden.

Montage eines zugelassenen Gashahns ist Pflicht.
Der Gashahn und der elektrische Anschluss miissen nach dem Einbau des Ofens stets erreichbar sein.

Nach dem Anschluss des Ofens an die Gaszufuhrleitung muss der Anschluss auf seine Dichtheit hin tGberpruft
werden.
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5.6 Offnen und SchlieRen des Ofens

5.6.1 Frontkamin mit optionaler Tur

Offnen der Tur
Die Turkonstruktion besteht aus einem Metallrahmen, auf dgn keramisches Glas montiert wurde. Der Tirrahmen
hat unten Scharnierachsen und kann 53° gedffnet werden. Uber der Tir befindet sich ein Druckknopfverschluss.

Zum Offnen der Tur den Knopf eindriicken.
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5.6.1.1 Herausnehmen der Tiir

Sobald die Tir gedffnet ist, kann man sie durch Anheben in die oben liegende Rille stellen.

Jetzt kbnnen die 2 unteren Scharnierbolzen mit einem Mutternschlissel von 12 mm geldst werden.
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Danach kann die Tur herausgehoben werden.

Um die TUr wieder zu montieren, gehen Sie auf dieselbe Weise in umgekehrter Reihenfolge vor.

AVENUE_GHE_DE_02 metalfire 49



5.6.2 Frontkamin mit Einsatzscheibe
5.6.2.1 Entfernen der Scheibe
Bringen Sie den mitgelieferten Saugnapf mittig auf der Scheibe an. Vergewissern Sie sich, dass er gut fest sitzt.

Oben im Ofen ist in der Konvektions6ffnung ein Hebel verborgen.
Durch Drucken des Hebels entgegen dem Uhrzeigersinn werden die Seitendichtungen verschoben.

Dricken Sie die Scheibe danach mit Hilfe des Saugnapfs weit genug nach unten, sodass die Oberseite der
Scheibe sich aus dem Dichtungsschlitz Ist.
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Danach kann die Glasscheibe aus dem Ofen herausgenommen werden.

5.6.2.2 Wiedereinbau der Scheibe

Um die Scheibe wieder zu montieren, gehen Sie auf dieselbe Weise in umgekehrter Reihenfolge vor.
Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Scheibe sich in der Mitte der Dichtung befindet.
Dadurch wird die einwandfreie Abdichtung des Ofens gewahrleistet.
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5.6.3 Eck- und dreiseitiger Kamin
5.6.3.1 Entfernen der Frontscheibe

Bringen Sie die mitgelieferten Saugnapfe mittig auf der Scheibe an. Vergewissern Sie sich, dass er gut fest sitzt.

Oben in der Konvektionsoffnung des Ofens sind die Scheibenverschliusse verborgen.

Nach der Anbringung der mitgelieferten Saugnapfe kénnen diese Verschliisse entriegelt werden, indem sie
hochgedrickt werden. Die Verschllsse rasten in den entriegelten Stand ein.
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Um die Scheibe aus dem Gerat zu nehmen, muss sie oben leicht nach vorn gekippt und ausreichend angehoben
werden, sodass sie unten aus dem Dichtungsschlitz gel6st wird.
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5.6.3.2 Eine Seitenscheibe austauschen

Fur den Austausch einer Seitenscheibe, miissen erst die Vorscheibe, die Riickwandverkleidung, die Bodenplatte
und die Silikonstopfen entfernt werden.

Entfernen Sie danach mit einem 8 mm-Maulschlussel alle M5-Flanschmuttern, die den Spannrahmen der
Seitenscheibe halten.

Sobald der Spannrahmen entfernt worden ist, kann auch die Seitenscheibe von innen heraus herausgenommen
und ausgetauscht werden.

5.6.3.3 Wiedereinbau der Frontscheibe

Um die Frontscheibe wieder zu montieren, gehen Sie auf dieselbe Weise wie in Kapitel 5.6.3.1 beschrieben in
umgekehrter Reihenfolge vor.

Zum SchlieRen des Scheibenverschlusses genigt es, die Lippe horizontal nach vorn zu ziehen. Dadurch wird
sich der Scheibenverschluss unter der Federkraft nach unten bewegen und wird die Scheibe eingeklemmt.
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5.7  Anbringen der Gusseisenlamellen

In die Seiten- und Rickwand kdnnen Lamellen eingesetzt werden (optional).

Unten und oben werden die Lamellen durch L-Profile an den Riick- und Seitenwanden gestutzt. Die Lamellen
werden angebracht, indem man sie oben in die L-Profile schiebt und unten aufliegen Iasst. Driicken Sie die
Lamellen kréftig gegen die Seiten- und Rickwénde. Siehe nachstehende Abbildung fur die Position der Lamellen.

Linke hintere Ecke Rechte hintere Ecke

5.8 Demontage des Brenners

Fur die Demontage des Brenners aus dem Ofen muss erst die Tur entfernt werden, oder muss die Frontscheibe
herausgenommen werden (siehe Kapitel 5.6)

Entfernen Sie danach vorsichtig die Scheite und das Vermiculitgranulat.

Heben Sie mit Hilfe eines mitgelieferten Saugnapfs die 2 Platten links und rechts vom Brenner aus dem Gerat.
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Schrauben Sie nun die Zindflamme los und biegen Sie sie zur Seite, sodass die Klemmverschraubungen des
Brenners erreichbar sind. Losen Sie die Klemmverschraubungen mit Hilfe eines Maulschlissels 17 und 19.

Nach dem Ldsen der 4 Schrauben an der Unterseite des Brenners, kann der Brenner aus dem Gerdt genommen
werden.
Danach kann auch noch die Unterplatte demontiert werden, um den Raum unter dem Brenner und eventuell die
Steuerung zu erreichen.

T
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5.9 Demontage der rauchsperrenden Platte

Die rauchsperrende Platte ist fest im Gerat montiert.
Abhéngig von der Rauchgaskanalkonfiguration (siehe Kapitel 5.3) muss die rauchsperrende Platte eventuell

entfernt werden.

Die rauchsperrende Platte befindet sich oben am Gerat. Diese liegt auf 2 Bigeln auf.
Vorne befinden sich 2 Bolzen, die die rauchsperrende Platte halt<ii.

entfernen Sie erst diese Bolzen

Heben Sie die rauchsperrende Platte vorne an kippen Sie die rauchsperrende Platte nach vorn
und schieben Sie sie nach hinten.

Nehmen Sie die rauchsperrende Platte aus dem Gerét.

Fiur den Wiedereinbau der rauchsperrenden Platte gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
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5.10 Anbringen des Diaphragmas im Ofen

Abhéngig von der Konfiguration des Rauchgaskanals muss eventuell im Ofen am Auslass der Rauchgase ein

Diaphragma montiert werden (siehe Kapitel 5.3).
Damit das Diaphragma montiert werden kann, missen erst die Tir oder die Einsatzscheibe sowie die
rauchsperrende Platte entfernt werden.

Jetzt kann das geeignete Diaphragma montiert werden.

Uber dem Brennraum befindet sich in der Mitte eine Platte, die mit zwei passenden Schlitzen fiir die Montage des
Diaphragmas versehen ist. Das Diaphragma wird angebracht, indem es in die vorgesehenen Schlitze geschoben
wird.

Endposition Diaphragma Gravierung , 70" Umzubiegende Lasche

Das Diaphragma muss vollstandig in die Schlitze geschoben werden, sodass die Auslassoéffnung sich in der Mitte
des Abzugsschachtes befindet. Dann muss die Lasche an der rechten Seite des Diaphragmas mithilfe eines
Schraubenziehers umgebogen werden, sodass das Diaphragma gesichert ist. Die GroRe der Offnung des
Diaphragmas ist in die Platte eingraviert.

Nach dem Festsetzen des Diaphragmas muss die rauchsperrende Platte wieder montiert werden und kann die
Scheibe wieder eingelegt oder die Tir wieder geschlossen werden.
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5.11 Fernbedienung aktivieren

Die Fernbedienung kommuniziert Gber ein Funksignal mit dem Empfanger.
Der Empfanger ist in die Steuerungsbox montiert und wird mit einer Wechselspannung von 230 V betrieben.

Ehe Sie die Fernbedienung benutzen kénnen, mussen die beiden mitgelieferten Mignon-Batterien (Typ AA)
eingelegt werden.

Sobald die Batterien eingelegt sind, ist die Funkfernbedienung fur Handbedienung und Flammhdhenregulierung
eingestellt. Um Batterien zu sparen, schaltet sich der Bildschirm einige Zeit nach dem letzten Tastendruck aus,
aufl3er wenn der Kaminofen eingeschaltet ist.

Entfernen Sie die hintere Klappe der Fernbedienung, indem Sie sie einige Millimeter nach unten schieben (siehe
Abbildung 1) und dann anheben.

Legen Sie die neuen Batterien wie in Abbildung 2 dargestellt in den Halter.

Bringen Sie die hintere Klappe der Funkfernbedienung wieder an, indem Sie die Vorspriinge A und B der hinteren
Klappe (Abbildung 3) in die Ubereinstimmenden Vorspringe des Gehduses stecken (Abbildung 2).

Schieben Sie die hintere Klappe hoch, um sie zu verriegeln.

figuur 1 figuur 2

figuur 3

Die Fernbedienung kann erst mit dem Kaminofen kommunizieren, nachdem die Funkfernbedienung beim
Kaminofen angemeldet ist. Wenn die Spannung beider Geréte innerhalb von 5 Minuten hintereinander
eingeschaltet wird, erfolgt diese Anmeldung automatisch.

Dieser Bildschirm ist sichtbar, wenn die Funkfernbedienung
(3 .31 nicht angemeldet ist. Das Symbol A blinkt. Sorgen Sie dafir,
is dass die Spannung des Kaminofens nicht langer als
n 5 Minuten eingeschaltet ist und starten Sie die Anmeldung
I wie folgt :
Dricken Sie gleichzeitig die Tasten und [“ein.
U Dieser Bildschirm erscheint wéhrend der Anmeldung.
24 A Das Symbol blinkt. Sobald die Anmeldung
&ﬂd erfolgt ist, erscheint der Basisbildschirm.
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5.12 Uberprifung der Rauchgasabfuhr und der Luftzufuhr.

Der einwandfreie Betrieb des konzentrischen Schachtsystems muss Uberpriift werden.
Der Abzugsschacht der Rauchgase muss Uberprift werden, bevor mit dem Basistest des Ofens begonnen wird.
Der Zug des Abzugsschachtes kann mithilfe einer Rauchpipette Gberprift werden.

Die Zufuhr des Sauerstoffs fur die Verbrennung tber den Zwischenbereich des konzentrischen Systems muss
Uberprift werden. Dies ist durch Beobachtung des Flammenbildes des Hauptbrenners mdoglich.

Wenn die Flammen langlich und Uber die gesamte Hohe blau werden, dann ist die Sauerstoffzufuhr
unzureichend.

Ein korrektes Flammenbild hat unten einen langen blauen Fuf3 und im héheren Bereich eine gelbe bis leicht
orange Farbe.

Fur einen einwandfreien Betrieb muss die Konfiguration des Schachts und des eventuell angebrachten
Diaphragmas im Ofen mit den Daten aus den Tabellen in Kapitel 5.3.2 Ubereinstimmen.

5.13 Basistest des Ofens

Bevor mit der Ummauerung des Ofens begonnen wird, muss zuerst ein Basistest des Ofens geschehen.
Der Gasanschluss des Ofens an die Gaszufuhrleitung muss auf Dichtheit hin Gberprift werden.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Reinigen Sie die Turscheibe an der Innen- und AufRenseite, sodass keine fettigen Fingerabdriicke oder
andere Verunreinigungen in das Glas einbrennen kénnen. Diese lassen sich im Nachhinein nicht mehr
entfernen (siehe Kapitel 7.1)

Stellen Sie sicher, dass alle Scheiben korrekt eingebaut wurden, bzw. dass die Tur richtig geschlossen ist.

Die Zundflamme des Ofens kann nun entziindet werden.

Dazu sind aufgrund der Luftansammlung in der Zufuhrleitung moéglicherweise mehrere Versuche
erforderlich

(siehe Kapitel 6.2 fur die Funktionen der Fernbedienung).

Lassen Sie die Zundflamme ca. 15 Sekunden brennen und beobachten Sie ihre Hohe und Stabilitat.
Sobald die Zundflamme aktiviert ist und von der Steuerung des Ofens erfasst wird, kann der Hauptbrenner
aktiviert werden. Der Hauptbrenner muss nach dem Aktivieren innerhalb von ein paar Sekunden utber den
gesamten Brenner Flammen aufweisen.

Bei der ersten Befeuerung des Ofens kdnnen noch Farbdampfe freikommen. Dies kann mit Rauchentwicklung
einhergehen. Diese Dampfe sind ungefahrlich. Sorgen Sie fur ausreichende Liftung, um diesen Geruch so
schnell wie méglich abzufthren.

Es ist moglich, dass sich durch die Aushartung der Farbe auch eine leichte Ablagerung auf der Scheibe bildet.
Diese lasst sich nach dem Abkihlen des Ofens mit einem Glasreinigungsmittel entfernen.

Sollte doch schon Mauerwerk oder Putz rund um den Ofen angebracht sein, dann mussen diese vollsténdig
getrocknet sein, bevor der Ofen befeuert wird. Andernfalls besteht das Risiko fur das Entstehen von Rissen oder
Spriingen.
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5.14 Positionieren der keramischen Holzscheitimitate

Achten Sie wahrend des Positionierens der Holzscheitimitate und des Vermiculitgranulats darauf, dass nichts auf
oder in die Zundflamme und zwischen die Zund- und lonisierungsstabe gelangt.

Achten Sie beim Positionieren des Vermiculitgranulats darauf, dass kein Material zwischen die Dichtung der Tur
oder in den Dichtungsschlitz gelangt.

Reinigen Sie falls erforderlich die Abdichtung, ehe Sie die Tir schliel3en oder die Scheibe wieder einsetzen.
An der mitgelieferten Menge darf nichts geadndert werden!

Bedecken Sie die Brenneroberflache und die Bodenplatten mit dem mitgelieferten Vermiculitgranulat und den
Holzchips.

Respektieren Sie die Position und die Stapelreihenfolge der keramischen Holzscheitimitate, wie in den
nachstehenden Fotos angegeben. Die Holzscheitimitate-Sets bestehen aus den nummerierten Holscheitimitaten,
wie in den Fotos dargestellt. Die Nummerierung entspricht der Stapelreihenfolge.

Halten Sie die Position und die Stapelreihenfolge der keramischen Holzscheitimitate ein, wie in den
nachstehenden Fotos angegeben.

AVENUE_GHE_DE_02 metalfire 62



AVENUE_GHE_DE_02 metalfire




AVENUE_GHE_DE_02 metalfire




AVENUE_GHE_DE_02 metalfire




AVENUE_GHE_DE_02

metalfire

66



6 Bedienungsvorschriften

6.1 Sicherheitsaspekte

Verwenden Sie diesen geschlossenen Gasofen niemals als offenen Kamin.

Halten Sie also stets alle Fenster oder die Tur einschlieRlich Turfenster des Gerats wahrend des Betriebs
geschlossen.

Das Gerét darf in keinem Fall benutzt werden, wenn die Scheibe gerissen oder gebrochen ist.

Bei Defekten an der Scheibe muss sie unverziglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler ausgetauscht
werden.

Geschlossene Gasgerate geben viel Warme ab. Die komplette AuRenseite des Ofens wird sehr warm. (Metall,
Glas der Tir, Abschlussrahmen usw.)

Sorgen Sie dafir, dass kleine Kinder, &ltere Personen und Personen mit Behinderungen in einem ausreichend
groRen Abstand zum Ofen bleiben, sodass sie nicht damit in Kontakt kommen kénnen. Stellen Sie, wenn nétig,
eine Abschirmung rund um den Ofen auf.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Ofen bedienen.

Sorgen Sie dafir, dass sich keine brennbaren Materialien (Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare
Flissigkeiten, Mobel usw.) in einem Mindestabstand von 1 m, und dies sowohl tber als auch rund um den Ofen,
befinden.

Alle sichtbaren Teile des Ofens nach dem Einbau missen als eine aktive Heizoberflache betrachtet werden und
durfen wahrend des Betriebs somit nicht beriihrt werden. Diese Teile stellen ein Risiko fir Brandwunden dar.
Es durfen keine anderen Gegensténde in den Brennraum gelegt werden, aul3er die original mitgelieferten
keramischen Holzscheitimitate-Sets.

Die Verwendung von nicht originaler Dekoration schliel3t jegliche Garantie aus.

Wenn die Flamme aufgrund gleich welcher Ursache erlischt, muss mindestens 3 Minuten gewartet werden, ehe
der Ofen wieder angeziindet werden kann.

6.2  Funktionen Fernbedienung
6.2.1 Einleitung

Mit der Funkfernbedienung kann der Ofen ein- und ausgeschaltet werden.

Der Ofen arbeitet mit einer Ziindflamme, die, wenn das Geréat eingeschaltet ist, standig brennt.

Diese Zundflamme ziindet den Hauptbrenner.

Die Funkfernbedienung bietet die Mdglichkeit, die Flammenhohe oder die gewlinschte Temperatur manuell
einzustellen. Es ist auch mdglich, die Ecowave-Funktion zu aktivieren.

Es ist wichtig, dass die Fernbedienung immer mit dem im Ofen eingebauten Empféanger kommunizieren kann.
Wenn diese Kommunikation ausfallt, schaltet sich der Ofen aus. Standardbereich ist 6 Meter.

Die Fernbedienung muss sich fur einen einwandfreien Betrieb auf Raumtemperatur befinden.
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6.2.2 Bildschirm und Tasten

6.2.2.1 Schirm

[ Handbedienung

D ¢ Geschlossener (links) oder offener Kamintyp (rechts)
!} Stimmungskamin ist eingeschaltet

e Stimmungskamin kann angeziindet werden

T Storung des Stimmungskamins kann zurtickgesetzt werden

v A Brenner Ausschaltung/Einstellung niedriger (links), Brenner Anschaltung/Einstellung hoher (rechts)
X Eine Aktion lauft (z.B. der Stimmungskamin wird angeziindet)
A Stérung
~ Netzspannungsziinder des Stimmungskamins sitzt falsch herum
“» RF-Verbindung
=a) Batterien sind fast leer (Symbol blinkt)

88-:68% Zeitangabe (24-stiindig oder 11-stiindig)

B85 Temperaturanzeige

Err Temperaturfithler sind defekt

6.2.2.2 Tasten

Erhohen der Einstellung oder Ab&nderung der Wahl

Senken der Einstellung oder Abanderung der Wahl

Wahlen des Meniis und Meniwabhl

eljm)|[<J|C]

Einstellung des Menus abbrechen oder in Standby versetzen

Anfangsbildschirm mit
Standardanzeige

Taste verringern 4. k Taste erhéhen
Menutaste ‘ ' Ein-/Aus-Taste
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6.2.3 Benutzermenu

Uber das Benutzermenii kann man zwischen Ecowave, manuelle Flammhéhenregulierung oder manuelle
Temperaturregelung wahlen. Auch die Zeitanzeige ist Uiber dieses Menii einstellbar.

Dricken Sie im Standardbildschirm zur Aktivierung des Ecowave-Menis einmal auf die Meniitaste.

Das folgende Bild erscheint:

Zwei Symbole werden sichtbar:

Doppelpfeil: Anzeige Ecowave

0/1: Ecowave aus/ein

Mit Hilfe der Pfeiltasten kann der gewiinschte Stand gewéahlt werden. Driicken

Sie zur Bestéatigung der Wahl und zum Verlassen des Menus nach einigen
Sekunden auf die Ein-/Aus-Taste.

Durch erneutes Driicken auf die MenUtaste gelangt man in das Benutzermen:

Eine Kombination aus zwei Symbolen blinkt:

Flamme+Hand: manuelle Flammhdohenregulierung

Flamme+ ° C: manuelle Temperaturregulierung
Mit Hilfe der Pfeiltasten kann die gewlinschte Kombination gewéahlit werden.

Driicken Sie zur Bestéatigung der Wahl und zum Verlassen des Menus nach

" einigen Sekunden auf die Ein-/Aus-Taste.

Durch erneutes Driicken auf die Menutaste erscheint das Menu fur die Zeiteinstellung.
Das folgende Bild erscheint:

Mit den Pfeiltasten kann jetzt die Zeitanzeige eingestellt
werden.

Dricken Sie zum Verlassen des Benutzerments nach der
Zeiteinstellung auf die Ein-/Aus-Taste.

|
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6.2.4 Bedienung des Ofens.

Aktivieren Sie das Display, indem Sie auf einen der vier Tasten driicken.
Das folgende Bild erscheint.

—

Hooeywell
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Manuelle Flammhd&henregulierung

Durch gleichzeitiges Driicken beider Pfeiltasten wird der Ofen angeziindet.
Nachdem die Zindflamme erfasst wurde, kann der Hauptbrenner aktiviert
werden, indem zweimal auf eine Pfeiltaste gedriickt wird.

Der Hauptbrenner ziindet auf maximale Flammenhdohe.

Mit den Pfeiltasten kann die Flammenhdhe danach zwischen Position 1 und
15 eingestellt werden.

Der Hauptbrenner wird durch einmaliges Driicken der Ein-/Aus-Taste
ausgeschaltet.

Der Ofen wird durch erneutes Driicken der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet.

fEinsteIIungsbiIdschirm Flammenhdohe.

ECO WAVE

Wenn der Brenner eingeschaltet ist, kann mit der Fernbedienung die Ecowave-
Funktion aktiviert werden. Dadurch entsteht eine stets wechselnde
Flammenhdohe.

Driicken Sie zur Aktivierung dieser Funktion einmal kurz auf die Meniitaste.
Das folgende Bild erscheint.

Driicken Sie jetzt einmal auf die Pfeiltaste rechts oben (die 0 im Bild wird zu
einer 1), die Ecowave-Funktion ist jetzt aktiv. Um sie auszuschalten, mussen
Sie einmal kurz auf die Menitaste und danach einmal auf die Pfeiltaste links
oben driicken (die 1 im Bild wird

zu 0), die Ecowave-Funktion ist ausgeschaltet.

Manuelle Temperaturregulierung

Durch gleichzeitiges Driicken beider Pfeiltasten wird der Ofen angeziindet.
Nachdem die Zindflamme erfasst wurde, wird der Hauptbrenner automatisch
anhand des Wéarmebedurfnisses aktiviert.

Die gewlinschte Temperatur ist Giber die Pfeiltasten einstellbar, nachdem der
Ofen aktiv ist. Die Temperatur ist zwischen 5 und 35 Grad einstellbar. Die
Steuerung passt die Flammenhohe an die Differenz zwischen
Raumtemperatur und eingestellter Temperatur an. Der Ofen wird durch
einmaliges Driicken der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet. Auf dem Bildschirm
wird die aktuelle Zimmertemperatur angezeigt.

Einstellungsbildschirm Temperatur.
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6.2.5 Anzinden und Ausschalten zweiter Brenner

De Modellreihe Avenue ist mit einem zweiten Brenner ausgestattet; beim Einschalten des Ofens sind beide
Brenner an.

Sie kdnnen den zweiten Brenner ausschalten, indem Sie die Meniitaste eingedrickt halten und danach auf den
Pfeil nach unten drucken.

— v

Sie kdnnen den zweiten Brenner erneut einschalten, indem Sie die Menltaste eingedriickt halten und danach auf
den Pfeil nach oben driicken.

— A

6.3 Batterien wechseln

Wenn im Bildschirm das Batteriesymbol “ 4 blinkt, missen die Batterien gewechselt werden. Der
Batteriewechsel erfolgt wie folgt:

Entfernen Sie die hintere Klappe der Fernbedienung, indem Sie sie

einige Millimeter nach unten schieben (siehe Abbildung 1) und

dann anheben.

Legen Sie die neuen Batterien wie in Abbildung 2 dargestellt in den Halter.

Bringen Sie die hintere Klappe der Funkfernbedienung wieder an,

indem Sie die Vorspriinge A und B der hinteren Klappe (Abbildung 3) in die
Ubereinstimmenden Vorspringe des Gehauses stecken (Abbildung 2).

Schieben Sie die hintere Klappe hoch, um sie zu verriegeln.

Nach dem Wechseln der Batterien muss die Zeitanzeige wieder neu eingestellt werden.

figuur 1 figuur 2 figuur 3

Werfen Sie leere Batterien nicht weg, sondern entsorgen Sie sie als Sondermdill.
In Belgien gibt es Sammelstellen von Bebat.
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6.4  Erstes Heizen

In den ersten Stunden des Brennens des Ofens kann infolge des Einbrennens des hitzebestandigen Lacks ein
storender Geruch entstehen. Dies kann mit Rauchentwicklung einhergehen. Daher wird empfohlen, den Raum
gut zu luften und den Ofen einige Stunden auf maximaler Flammenhdéhe brennen zu lassen.

Es kdnnen auch Dehngerausche infolge des Aufwarmens des Ofens entstehen.

Das Ausbacken des Lacks kann zu einer leichten Ablagerung auf der Scheibe fihren. Lassen Sie das Geréat
abkuhlen und reinigen Sie die Scheibe wie beschrieben in Kapitel 7.1.

Vermeiden Sie Verfarbung von Wanden und Decken durch die Konvektionsluft, indem Sie folgende MaRnahmen
ergreifen:
- Ein gemauerter Kamin muss vollstéandig getrocknet sein, ehe Sie den Ofen brennen lassen.
- Den Raum, in dem der Ofen steht, ausreichend liften.
- Begrenzen Sie den Gebrauch von Ollampen und Kerzen, denn diese verursachen verschmutzende
RuBpartikel.
- Rauch von Zigarren und Zigaretten kann sich auch in kalteren Bereichen absetzen.

7 Wartung

7.1 Reinigen der Scheibe

Schalten Sie das Gerat aus und lassen Sie es vollstandig abkihlen, bevor Sie mit der Reinigung der Scheibe
beginnen.
Auf der Innenseite der Scheibe kénnen sich im Laufe der Zeit Ablagerungen bilden.

Eine Reinigung muss vorsichtig erfolgen: verwenden Sie ausreichend Flussigkeit, vermeiden Sie Druck (kein

Quietschen), seien Sie vorsichtig beim Entfernen von Schmutz. Putzen Sie von oben nach unten und sptilen Sie
gut mit Wasser nach, um zu vermeiden, dass Reinigungsmittel auf der Scheibe zurtickbleibt.

Anweisungen fiir das Offnen und SchlieRen des Ofens finden Sie in Kapitel 5.6.

7.1.1 Standardkeramikglas

Diese Ablagerungen kénnen mit einem trockenen Tuch oder mit einem Glasreinigungsmittel entfernt werden.
7.1.2 Entspiegeltes Premiumglas

Entspiegeltes Premiumglas muss regelmafig gereinigt werden.

Lassen Sie nie Schmutz oder Flecken an der Scheibe haften. Meistens reicht es aus, die Scheiben mit Wasser
und einem weichen Tuch zu reinigen. Falls nétig kann ein neutraler Glasreiniger verwendet werden. Immer gut
mit Wasser nachspulen, sodass keine Rickstande des Produkts auf der Scheibe zurlickbleiben.

Reinigungsmaterial weiches Baumwolltuch
Samischleder
Mikrofasertuch
Waéssrige Losung, neutraler oder leicht alkalischer z. B. Flux, Ajax, Instanet
Glasreiniger ohne Zusatzstoffe oder abrasive Stoffe

Zuléssiger Ammoniakanteil < 5 Vol.-% und in Wasser
I6sliche organische Lésemittel <5 Vol.-%
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7.1.3 Nicht zuldssige Reinigungsmittel fir keramisches Glas

Die folgenden Produkte sind fur die Reinigung von entspiegeltem Premiumglas verboten

Laugensalz oder starke Ammoniakreiniger z. B. Toilettenreiniger, Kupferputzmittel

Sauren z. B. hydrochlorische Saure

Chlor- bzw. hypochlorithaltige Putzmittel z. B. Javelwasser, Domestos

Losemittel z. B. Benzol, Hexan, Petroleum

Scheuerndes Reinigungsmaterial z. B. Scheuerpulver, Scheuermittel, Stahlwolle,
Schwamm mit Scheuermittel, Schaber,
Rasierklingen, Tuch mit Stahldraht, Scheuertuch,
Papier

7.2  Jahrliche Wartung

Der Ofen und der Rauchgasabzugsschacht mussen jahrlich gereinigt werden.
Die jahrliche Wartung des Ofens muss durch einen zugelassenen Installateur geschehen.

Bevor mit der Inspektion und der Reinigung des inneren Teils des Ofens begonnen wird, muss die Gaszufuhr

abgeschlossen und die Elektrizitat ausgeschaltet werden.

Uberpriifen Sie, dass im Abzugsschacht und im Luftzufuhrschacht keine Blockaden vorhanden sind.

Die Zundung und das einwandfreie Funktionieren der Zundflamme und des Hauptbrenners mussen
Uberpruft werden.

Kontrollieren Sie die Scheibe auf Beschadigung und die korrekte Montage auf Scheibe oder Turrahmen.
Uberprifen Sie die Dichtungen auf eventuelle Beschadigungen hin.

Entfernen Sie die Dekoration des Ofens (keramische Holzscheitimitat-Set, Vermiculitegranulat,
Steinchen) und reinigen Sie den Brenner und den Brennraum mit einem Staubsauger.

Uberprifen Sie den Brennraum auf Beschadigungen und Korrosion hin. Reparieren, wo nétig

Entfernen Sie die Bodenplatten und den Hauptbrenner und reinigen Sie den Boden des Ofens mit einem
Staubsauger.

Uberpriifen Sie die gute Abdichtung der oberen Druckminderungsventile.

Montieren Sie alle Komponenten wieder; bringen Sie, wo nétig, neue Dichtungen an.

Bringen Sie die Dekoration, so wie in diesen Vorschriften beschrieben, erneut an.

Uberpriifen Sie eventuell die Tir und die Verschlussmechanismen auf Beschadigungen und ihre
Funktionstlchtigkeit.

Stellen Sie sicher, dass die Konvektionsroste frei von Staubteilchen sind.

Stellen Sie die Gas- und Stromzufuhr zum Ofen wieder her.

QberprUfen Sie die Zindung und die Stabilitat der Zindflamme.
Uberprifen Sie die Ziindung des Hauptbrenners und das Flammenbild des Ofens.
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8

Fehleranalyse

Die Steuerung des Ofens funktioniert Uber eine bidirektionale Kommunikation zwischen Funkfernbedienung und
Empféanger.
Dadurch kénnen Fehlermeldungen auf dem Bildschirm der Fernbedienung angezeigt werden.

Beispiele von Fehlermeldungen:

8.1
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Kommunikationsstérung zwischen Funkfernbedienung und Empféanger.

Das Dreiecksymbol blinkt.

Méoglicherweise ist die Entfernung zwischen dem Ofen und der Fernbedienung
zu grol3. Bringen Sie die Fernbedienung néher an den Ofen.

Storung des Ofens. Auf dem Bildschirm steht ein F und dahinter ein 2-ziffriger
Stérungscode. Das Dreiecksymbol blinkt.

Eine Lockoutstérung des Ofens. Auf dem Bildschirm steht ein F und dahinter
ein 2-ziffriger Stérungscode. Das Dreiecksymbol blinkt.

Der Text ,Reset” bedeutet, dass am Ofen ein Reset durchgefiihrt werden kann.
Dies ist moglich, indem die beiden Pfeiltasten gleichzeitig eingedrickt werden.

Stoérung des Temperatursensors der Funkfernbedienung.
Es erfolgte automatisch eine Umschaltung auf Handbedienung und
Flammhohenregulierung.

Das Sanduhrsymbol erscheint, sobald ein Reset einer Lockoutstérung Uber
beide Pfeiltasten erfolgte. Ist der Ofen zurlickgesetzt, erscheint wieder der
Basisbildschirm auf der Fernbedienung.
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8.2  Erneutes Anmelden der Funkfernbedienung:

Halten Sie die Meniitaste 10 Sekunden eingedrtickt, bis in der linken oberen
Ecke die Zeitanzeige blinkt. Driicken Sie erneut kurz auf die Meniitaste. Die
Bildschirmanzeige wie in der linken Abbildung erscheint. Driicken Sie die
beiden Pfeiltasten gleichzeitig ein.

Die Anmeldung wird eingeleitet und die Bildschirmanzeige wie in der linken

Abbildung erscheint. Solange die Sanduhr zu sehen ist, lauft die Anmeldung.

Empfangsempfindlichkeit der Funkfernbedienung und des Empfangers.

-068

-6b
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Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste zusammen mit der linken Pfeiltaste. Der
Bildschirm wie in der linken Abbildung erscheint.

Die Starke des Empfangssignals wird angezeigt.

In der linken oberen Ecke kann man die Signalstarke der Fernbedienung
ablesen, rechts unten die des Empfangers.

Ein Wert zwischen -20 und -70 ist gut.

Ein Wert zwischen -80 und -100 ist schlecht.

Bringen Sie die Fernbedienung falls erforderlich naher an den Ofen.
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8.3  Mogliche Fehleranzeigen.

FO1: Phasenfehler: die Phasen des elektrischen Anschlusses miissen umgedreht werden.

F02: Die Temperatur des Ofens ist zu hoch. Falls dies h&aufig vorkommt, sind die folgenden Dinge zu prifen.
Kontrollieren Sie, ob die Konvektionsgitter fur die Zu- und Ableitung der Konvektionsluft frei sind.

F03: Der interne Temperatursensor des Kaminofens misst eine ungtltige Temperatur.

FO04: Der externe Temperatursensor des Kaminofens misst eine ungultige Temperatur.

FO5: Die interne Schutzvorrichtung erfasst einen Fehler oder der Kaminofen wurde nicht einwandfrei

konfiguriert.

F06: Es gibt keine Verbindung mehr zwischen der Fernbedienung und dem Empfanger. Kontrollieren Sie, ob
die elektrische Spannung am Geréat noch anwesend ist; die rote Leuchte am Empfanger blinkt bei einer
niedrigen Frequenz, wenn Spannung anwesend ist.

Bringen Sie die Fernbedienung ndher zum Kamin. Falls der Fehler anhélt, muss die Fernbedienung aufs
Neue uber das Verfahren unter Rubrik 8.2 angemeldet werden.

FO7:  Die zundflamme konnte nicht zeitig erfasst werden und der Brennerautomat meldet keinen Fehler.

F08: Der Brennerautomat meldet einen Fehler und die Zindflamme konnte nicht zeitig erfasst werden.

Diese Fehlermeldung kann nur beim Einschalten des Ofens (beim Anziinden der Zindflamme) auftreten.
Kontrollieren Sie, ob beim Anziinden zwischen den Ziindungsstiften der Ziindflamme eine Gabel entsteht.
Stellen Sie sicher, dass sich kein Dekomaterial zwischen den Entziindungsstiften und der Ziindflamme
befindet.

Inspizieren Sie den elektrischen Anschluss des Gerats. Dieser Anschluss muss mit einer Erdung
versehen sein.

Kontrollieren Sie, ob der Gaszufuhrhahn gedffnet ist. Wenn nach drei Versuchen, die Zundflamme zu
entzinden, wobei jeweils Funken gebildet wurden, keine Flamme entsteht, gibt es ein Problem mit der
Gaszufuhr oder ist der Brennerautomat/das Gasventil defekt.

Wenn doch eine Flamme entsteht, aber diese nicht erfasst wird, gibt es ein Problem mit der Messung des
lonisierungsstroms. Das Ziundflammenset oder der Brennerautomat ist defekt.

F09: Der Kontakt zum Abschalten des Brennerautomaten liegt an.

F10: Der Brennerautomat meldet einen Fehler, wahrend die Zindflamme weniger als 30 Minuten brennt.

F11: Der Brennerautomat meldet einen Fehler, wahrend die Zindflamme langer als 30 Minuten brennt.

F12:  Der Brennerautomat meldet einen Fehler, wahrend der Hauptbrenner nicht eingeschaltet ist.

F13:  Der Brennerautomat meldet einen Fehler, wahrend der Hauptbrenner eingeschaltet ist. Es wird keine
Zundflamme mehr erfasst.

Kontrollieren Sie, dass kein Dekomaterial in die Zindflamme gelangt ist.
Uberprifen Sie, ob die Zindflamme erneut eingeschaltet werden kann. Wenn eine Flamme entsteht, aber
der Fehler sich immer wieder meldet, wird kein lonisationsstrom gemessen.
Das ziundflammenset oder der Brennerautomat ist defekt.
F14: Der Brennerautomat meldet einen Fehler, wahrend der zweite Brenner eingeschaltet ist.
Es wird keine Zundflamme mehr erfasst.
Kontrollieren Sie, dass kein Dekomaterial in die Zindflamme gelangt ist.
Uberprifen Sie, ob die Ziindflamme erneut eingeschaltet werden kann. Wenn eine Flamme entsteht, aber
der Fehler sich immer wieder meldet, wird kein lonisationsstrom gemessen.
Das zZundflammenset oder der Brennerautomat ist defekt.
F15:  Der Brennerautomat meldet ein Problem mit der Verdrahtung oder mit dem Gasventil.
F16: Der Brennerautomat meldet eine interne Stérung.
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8.4  Stdrung quittieren.

Wenn beim Anziinden oder wahrend des Betriebs des Ofens ein Problem auftritt, geht der Ofen in den
Sicherheitsmodus Uber. Das hat zur Folge, dass eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint.

Sie kénnen jetzt den Ofen zurlicksetzen, indem Sie gleichzeitig beide Pfeiltasten eindriicken. Warten Sie nach

dem Reset 3 Minuten, ehe Sie den Ofen wieder einschalten. Ein Reset des Ofens ist maximal fiinfmal innerhalb
von 24 Stunden mdoglich.

In diesem Fall missen Sie einen anerkannten Installateur zu Rate ziehen, um den Fehler zu beheben.

' e
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9 Garantiebestimmung

9.1 Garantiezeit

- 5 Jahre Garantie auf die allgemeine Struktur des Ofens
- 2 Jahre Garantie auf das Gasventil, die Steuerung und die Fernbedienung
- 2 Jahre Garantie auf die Gusseisenlamellen

Die Garantie gilt ausschlief3lich fur Konstruktionsfehler.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, das auf der Rechnung angegeben ist.

Die Rechnung ist der einzige rechtsgultige Garantienachweis.

Das Erneuern oder das erneute Anbringen von Teilen unter Garantie verlangert die Gesamtgarantiezeit nicht.
Die Garantie ist auf den einfachen Austausch von Bauteilen, die von unserer technischen Abteilung als defekt
anerkannt werden, beschrankt. Eine Haftung oder Entschadigung wegen eines Ausfalls des Ofens ist
ausgeschlossen. Transportkosten, Reisekosten und Montagekosten gehen zulasten des Benutzers.

Alle Garantiefalle miissen Gber den Handler aufgenommen werden.

9.2 Ausschluss

Schaden oder Defekte infolge des nicht korrekten Einhaltens der Installations- und Bedienungsanleitung fallen
nicht unter die Garantie.

Die Garantie erlischt bei schlecht gewartetem Ofen, bei Unfall oder Ungliick wegen einer Ursache, die nicht dem
Ofen zuzuschreiben ist, oder bei Reparatur durch eine nicht autorisierte Person.

Die Garantie erlischt beim Anbringen von internen Anderungen oder einer Verbauung des Ofens.

Fallen nicht unter die Garantiebestimmung:

- Schaden an Glas und Dichtungen.

- Schaden an der Dekoration, die sich im Brennraum befindet.

- Schaden infolge von Transport, Lagerung und Installation.

- Verwendung von nicht Original-Metalfire-Teilen und elektrischen und elektronischen Teilen, die nicht von
Metalfire zugelassen sind.

9.3 Vorbehalt

Die Metalfire AG behalt sich das Recht vor, ihre Geréte, Broschiiren, Installations- und Benutzerhandbiicher
jederzeit und ohne vorherige Bekanntgabe zu andern.

/ Seriennummer: \

\_ /
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